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Filtr wody GW3

Cena (z VAT) 215,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

Podzlewozmywakowy filtr do wody

Łatwy w instalacji, estetyczny i ergonomiczny

Zapewnia dokładną filtrację mechaniczną usuwając piasek, muł i rdzę. 
Doskonale poprawia walory smakowe i zapachowe wody, redukując chlor i inne związki organiczne. 

Filtr z osobną wylewką przeznaczoną do wody uzdatnionej.

Posiada standardowy zestaw wkładów sedymentacyjnych i węglowych:

1. Wkład polipropylenowy 5 mikron, model GW-PS5-10 - usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych.
2. Wkład polipropylenowy 1 mikron, model GW-PS1-10 - usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych.
3. Wkład węglowy, model GW-BL-10 - usuwanie związków chemicznych.

W zależności od potrzeb istnieje możliwość tworzenia dowolnych zestawów wkładów mechanicznych, węglowych i specjalistycznych.

Do urządzenia dołączony jest specjalny klucz przeznaczony do łatwego odkręcania korpusów przy zmianie wkładów.

Cały filtr bez problemu mieści się w szafce kuchennej.
 

Specyfikacja: 

Ilość stopni filtracji - 3
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 35,5 cm x 39,5 cm x 15 cm
Średnica gwintów wejścia i wyjścia: 1/4 cala (szybkozłączki)
Maksymalny przepływ: 8 l/min
Zalecany przepływ: 2 l/min
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalne ciśnienie uderzeniowe: 10 bar
Temperatura pracy: 5°C - 40°C
Tworzywo klosza przezroczystego: styrene acrylonitrile
Tworzywo klosza białego: polipropylen
Tworzywo głowicy: polipropylen
Tworzywo wężyka: PCV NA207-66
Tworzywo uszczelki pod głowicą: Polysar EPDM
Rozmiar wkładów: 10 x 2,5 cala 
Obudowy uszczelnione podwójnymi oringami

Dołączone akcesoria:
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Przyłącze wody 3/8"
Klucz do korpusów
Przewody instalacyjne
Wylewka wody czystej
  

Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie Naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach
eksploatacji.
Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!
 

Tania eksploatacja!

Komplet wkładów wymieniamy co 6 miesięcy. 

Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST a Twoje nowe urządzenie zostanie przetestowane przed wysyłką byś miał jak najmniej pracy do wykonania. Sprawdzimy
szczelność połączeń, poprawność działania każdego podzespołu, wydajność, jakość wody itp. Otrzymasz w pełni sprawny system, który należy
tylko wpiąć do instalacji. Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.
Aby wybrać opcję TEST należy dodać do do koszyka TEN PRODUKT (kliknij) 

Montaż urządzenia:

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.
Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Koszt usług opisany jest w tej zakładce (kliknij).

Pomoc techniczna:

Każdy produkt posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi.
Zapewniamy pomoc techniczną podczas montażu lub serwisu urządzeń.

Towar w magazynie:

Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach.
Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym. 

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ
 

Bezpłatna dostawa:

Wszystkie przesyłki wysyłamy gratis na terenie Polski, o ile wartość zamówienia przekracza 500 zł.
Zamówienia realizujemy najszybciej jak to możliwe, staramy się, by czas realizacji nie przekroczył 48 godzin.

Bezpieczna paczka: 

Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór
wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie produkcji, pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy.
Bezpieczna Paczka Global Water
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Więcej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT by porozmawiać z naszym konsultantem.                                          
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