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Filtr dyskowy AZUD 2" na blok,
kamienicę

Cena (z VAT) 599,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu
Filtr dyskowy AZUD 2" na blok, kamienicę, do dużego domu

Nowy filtr dyskowy usuwający zanieczyszczenia mechaniczne powyżej 130 mikron.
Filtr przeznaczony jest do instalacji na głównym ujęciu wody w budynku.

Wygoda i pewność użytkowania.
Zastosowany wkład dyskowy jest wkładem, który się nie zapycha, nie ściera i praktycznie nie zużywa. Dzięki temu inwestujesz tylko jeden raz -
żadnych kosztów eksploatacyjnych!

Filtr zapewnia duży przepływ wody: do 25 m3 na godzinę.

Wkład przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, itp) i jest zaprojektowany do wieloletniej eksploatacji. Wkład
czyścimy poprzez płukanie - można go wyjąć i przepłukać pod ciśnieniem. Obudowa wykonana jest z odpornego na uderzenia i działania
chemikaliów tworzywa. Filtr do wody zimnej. 

Zalety produktu:

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo w filtracji.
Szeroki zakres stopni filtracji.
Łatwa obsługa, instalacja i konserwacja.
Odporność na działanie chemikaliów.

Dane techniczne:

Przyłącze wody: 2" GZ (wejście i wyjście)
Wymiary: wysokość 24,8 cm, szerokość 27 cm, średnica 14,4 cm
Filtracja: 130 mikron
Powierzchnia filtracji: 535 cm2

Przepływ max: 25 m3/h
Temperatura pracy: 2 - 60°C
Max ciśnienie: 8 bar
Możliwość czyszczenia wkładu: bez ograniczeń
Odporność na chemikalia: tak
Możliwość założenia manometrów: tak (wejście/wyjście)

Waga: 1,3 kg

Cena za 1 komplet: obudowę wraz z wkładem dyskowym
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