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Filtr multifunkcyjny Global Water
EcoMix

ECCRAT

Cena (z VAT) 3 900,00 zt

Dostepnos¢ W sprzedazy
Czas wysyiki 2 dni robocze
Producent Global Water

Opis produktu

Multifunkcyjny system uzdatniania wody studziennej!

Filtr multifunkcyjny Global Water EcoMix

Najnowoczesniejsze rozwigzanie uzdatniania wody!

Jezeli w twoim domu zamiast czystej, miekkiej wody pojawiajg sie plamy i zacieki wynikajace z brudnej wody studziennej, a na kranach, w
czajniku oraz innych domowych urzadzeniach tworzy sie z6tty lub ciemny osad, to dobrze wiesz ile pracy i wysitku trzeba wiozy¢ w walke z
powracajacymi osadami.

Usuniecie zewnetrznych objawdéw co prawda poprawia nastrdj, ale nie likwiduje przyczyny problemu. Zanieczyszczona woda studzienna
wystepuje na duzych obszarach naszego kraju, a jej uzytkowanie pocigga za sobg nie tylko czas i wysitek wtozony w utrzymanie czystosci, ale
tez spore koszty wynikajgce z nadmiernego zuzywania sprzetéw domowych (pralka, zmywarka, armatura), instalacji c.0. czy podgrzewaczy i
zasobnikéw cieptej wody. Wymiana lub naprawa wiekszosci z tych urzadzen to wydatek znacznie przewyzszajacy zakup dobrego systemu
uzdatniania wody.

Filtr wody multifunkcyjny firmy Global Water to w petni automatyczne, bezobstugowe urzadzenie, ktére rewelacyjnie uzdatnia wode
przeznaczong do uzytku domowego. Filtr wody montowany na gtéwnym ujeciu wody zapewni doskonatg filtracje wody dla catej rodziny -
zastosowane w urzadzeniu nowoczesne ztoze Ecomix usunie weglan wapnia, zelazo i mangan oraz inne zanieczyszczenia pojawiajgce sie w
wodzie studziennej. Niezawodna gtowica sterujaca, najlepszy proces regeneracji ztoza jonowymiennego oraz 10 lat gwarancji to tylko niektére z
zalet tego urzadzenia.

Dane techniczne filtra uzdatniajacego EcoMix:

Wymiary: 104,5 cm x 31 cm x 44 cm (wys./szer./gt.) + przytacze wody 5 cm
Menu gtowicy w jezyku polskim

Maksymalna twardo$¢ wody zasilajgcej*: 44°dH (750 mg CaCO3)
Maksymalna zawartos¢ zelaza*: 15 mg/l

Maksymalna zawarto$¢ manganu*: 3 mg/I

Maksymalna utlenialno$¢ wody*: 4

Maksymalna metnosé wody*: 10

Maksymalna zawartos¢ jonu amonowego*: 4 mg/I

Maksymalny poziom siarkowodoru*: 2 mg H2S/I

Maksymalny przeptyw wody: 3000 litréw wody na godzine

llo$¢ ztoza jonowymiennego: 25 litrow

Rodzaj ztoza jonowymiennego: Ecomix-A

Pojemnos¢ zasobnika soli: 50 kg

Temperatura wody zasilajgcej: 5 - 38°C

Cisnienie zasilania: 1,5 - 6 bar

Przytacze wody: 3/4”

Zasilanie: 220V/50Hz (bezpieczny transformator 12V w komplecie)
1lo$¢ 0s6b korzystajacych z wody: 1 -5
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Niezbedne jest podtaczenie do kanalizacji (nie musi by¢ w poblizu)
Tryb regeneracji: objetosciowa

Rodzaj regeneracji: UP-Flow (regeneracja przeciwpradowa)

Pobér wody podczas regeneracji: TAK

Przygotowanie solanki z wody miekkiej: TAK

*Wazne! Wyniki badania wody przed doborem urzadzenia musza zawiera¢ wszystkie podane powyzej parametry. Nalezy uwzgledni¢ okresowe
zmiany jakosci wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem Zrédta wody. W razie
watpliwosci zwigzanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obstugg sklepu.

Wazne: aby precyzyjnie zaprogramowac urzadzenie, niezbedna jest znajomos¢ wynikéw badania wody zawierajgcych nastepujgce parametry:

zawartos¢ zelaza,

zawarto$¢ manganu,

zawartos¢ weglanu wapnia (twardos¢ wody),
zawarto$¢ amoniaku (jonu amonowego),
utlenialnos$¢ (index nadmanganianowy).

Przyktadowa wydajnos¢ pomiedzy regeneracjami dla wody o parametrach:
Twardo$¢ wody surowej 10°dH, zawartos¢ zelaza 2 mg/l, zawarto$¢ manganu 0,5 mg/l, zawartos¢ jonu amonowego 1 mg/l: 2000 I.
Koszty eksploatacyjne:

Zuzycie pradu: 3W w czasie pracy i 15W podczas regeneracji urzadzenia.
Srednie zuzycie soli na regeneracje: 2,9 kg.

Srednia ilo$¢ wody zuzywanej na regeneracje: 230 I.

Zalecana wymiana ztoza: co max 10 lat.

Dodatkowe zalety uzytkowania filtra wody:

Intuicyjna gtowica sterujaca pracg zmiekczacza, ktérg zaprogramuje nawet dziecko! Menu w jezyku polskim. Wybierany tylko aktualny czas oraz
twardos$¢ wody zasilajacej (skompensowang o zawarto$¢ zwigzkéw opisanych powyzej) i to wszystko - reszty zajmie sie elektroniczny modut
sterujacy. Od tej chwili mozesz zapomniec o problemach wynikajgcych z twardej i zazelazionej wody. Podtrzymanie pamieci sprawi, ze dane
programowania nie zostang utracone w wyniku braku pradu.

Urzadzenie nie redukuje cisnienia w instalacji.

Suchy zbiornik oraz ruszt solanki - gwarancjg braku ztogéw solnych wewnatrz zasobnika soli.
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Niewielka ilos¢ ruchomych czesci oraz brak czesci metalowych, ktére powoduja korozje lub utlenianie.

Przeciwpradowy system regeneracji ztoza zapewnia rownomierne rozprowadzenie solanki oraz skuteczna regeneracje przy niewielkiej ilosci soli
zuzywanej podczas regeneracji.

Wewnetrzne obejscie wody w gtowicy zapewnia ciggty dostep do wody przez uzytkownika, nawet w przypadku regeneracji ztoza.
Przygotowywanie solanki do regeneracji - automatyczne, z wody migkkiej.

Niezawodny, mikroprocesorowy system sterowania procesem uzdatniania wody.

Wysoka skutecznos$¢ oczyszczania wody

Niezawodnos¢ dziatania

Funkcja usuwania zelaza

Funkcja usuwania manganu

Funkcja usuwania amoniaku

Funkcja usuwania siarkowodoru

Funkcja usuwania weglanu wapnia

Wybitnie proste programowanie urzgdzenia: przyjazny i czytelny panel sterujacy:

Menu Manual
Confirm Return

S,

Down uUp

Bezpieczenstwo:

Napiecie zasilania 12 V.
Potrdjne zabezpieczenie przed zalaniem.

Niezawodnos¢ pracy urzadzenia:

System ochrony zaprogramowanych danych.

Skuteczny i niezawodny dyskowy zawér sterujacy.

Polietylenowy zbiornik solanki o zwiekszonej gestosci i wytrzymatosci.
Wzmacniana wtéknem szklanym butla na zywice jonowymienna.

Unikalne rozwiazania:

- ustawienie czasu trwania cykli regeneracji,

- regeneracja typu UP-Flow w trybie objetosciowym,

- zegar 24-godzinny,

- informacja o pozostajacej ilosci wody miekkiej,

- wysSwietlanie czasu pozostatego do konca regeneracji,
- licznik przeptywu wody uzdatnionej,

- alarm niskiego poziomu soli,

- podswietlany ekran,

- regulacja jakosci wody uzdatnione;j.

Kupujac te stacje uzdatniania wody, zyskujesz:

wygenerowano w programie shopGold



Global Water Sp. z o.0.

..I GFILTRY DO WODY  ul. Daleka 7, 41-253 Czeladz
‘/‘/‘ e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
IObaI atef tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

¢ 10 lat gwarancje,
e bezpieczng, bezptatng dostawe,
e pomoc techniczng podczas instalacji.

Prosta instalacja:

Urzadzenie instalujemy na gtéwnym ujeciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podtgczenie hydrauliczne - mozna je z powodzeniem
wykona¢ we wtasnym zakresie, bez utraty gwarancji. Aby jeszcze bardziej uprosci¢ proces instalacji, mozesz dokupi¢ dwa elastyczne przewody
instalacyjne - do wyboru w 'opcjach'.

Zastosowanie przewodow utatwia instalacje i skraca czas montazu.
Petny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

Kazde urzadzenie wyposazone jest w zawér By-pass, ktéry umozliwia natychmiastowe odciecie wody od urzadzenia.
Kazde urzgdzenie posiada mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia jakosci wody uzdatnionej.

Aby poprawnie zamontowac urzadzenie, niezbedny jest odptyw do kanalizacji oraz zasilanie 230V.
Odptyw do kanalizacji moze by¢ umieszczony powyzej urzadzenia oraz w dowolnej odlegtosci od niego.
W komplecie szczegétowa instrukcja montazu i obstugi.

Urzadzenie dostarczamy zaprogramowane (usrednione wartosci jakosci wody)- instalujesz i gotowe!

Obstuga eksploatacyjna:

Serwis urzgdzenia ogranicza sie do ptukania wktadu filtra wstepnego, oraz okresowego uzupetniania zapasu soli pastylkowanej stuzgcej do
regeneracji ztoza. Bez zadnego problemu mozesz zrobi¢ to samodzielnie!

Filtr wstepny:

Kupujac to urzadzenie, zalecamy zakup filtra wstepnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstepny z regulatorem przeptywu wody.
Chroni on urzadzenie oraz instalacje przed awariami wynikajacymi z zanieczyszczeh mechanicznych oraz skokami ci$nienia podczas poboru
wody.

Petny opis produktu znajduje sie TUTA).
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W opcjach mozna tez wybrac profesjonalny filtr wstepny z reduktorem ci$nienia wody. Chroni on urzgdzenie oraz instalacje przed awariami
wynikajacymi z zanieczyszczeh mechanicznych, a takze skokéw cisnienia wody.

Petny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

Syfon z przerwa powietrzna:
Niezbedny element poprawnej instalacji kazdego zmiekczacza wody.
Syfon z przerwa powietrzng zapobiega cofnieciu sie zanieczyszczonej wody na urzadzenie i chroni uzytkownika przed nieprzyjemnymi

zapachami pochodzacymi z kanalizacji.

Petny opis produktu znajdziesz TUTAJ.
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Sdl pastylkowana:

SOl pastylkowana jest zawsze dostepna w naszym sklepie, ale mozesz kupic ja juz teraz - do wyboru w opcjach w promocyjnej cenie.

Tester jakosci wody:

Przy zakupie tego filtra mozesz kupi¢ tester twardosci wody za 15 zt (wystarczy na ok. 50 pomiaréw). Dodaj Global Water EcoMix do koszyka, a
nastepnie w oknie z polecanymi produktami znajdziesz oferte specjalng dedykowang dla tego produktu. Dodaj tester do koszyka z przewijanej
listy produktéw, aby kupic¢ go juz teraz w promocyjnej cenie!

Petny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

Gwarancja:

10 lat gwarancji dla klientéw indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaz urzadzenia:

Oferujemy profesjonalne ustugi instalacyjne.
Koszt ustug opisany jest w zaktadce TUTAJ.
Produkt mozna tez zainstalowa¢ samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczng na kazdym etapie eksploatacji.
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Dostepnos¢:

Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zaméwien powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water
Bezpieczna wysytka urzadzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

Potrzebujesz wiecej informac;ji?
Ten filtr uzdatniajacy wode pracuje, aby$ mdgt raz na zawsze pozby¢ sie twardej wody. W tym systemie uzdatniania wody firmy Global Water

zastosowaliSmy ztoze filtracyjne Ecomix, ktére bedzie dba¢ o Twéj komfort przez wiele lat!

Jesli masz jeszcze jakie$ pytania dotyczace naszego filtra zmiekczajgcego wode, skontaktuj sie z nami - chetnie pomozemy!
Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.

Krétki poradnik jak szybko i sprawnie zainstalowac zmiekczacz wody - czytaj TUTAJ.

Oferta specjalna:

Kupujac ten system uzdatniania wody, mozesz zadba¢ tez o idealng czysto$¢ wody przeznaczonej do spozycia. W naszej ofercie rewelacyjny
system odwrdconej osmozy w promocyjnej cenie. Ciesz sie czysta wodg, skorzystaj z okaz;ji!
Petny opis produktu znajdziesz TUTAJ.
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