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Filtr prysznicowy Global Water

Cena (z VAT) 99,00 zt

Dostepnos¢ W sprzedazy
Czas wysytki 2 dni robocze
Producent Global Water

Opis produktu

Uniwersalny filtr prysznicowy z wielostopniowa filtracja wody!

Filtr prysznicowy Global Water

Nowoczesny, wydajny i skuteczny filtr pod prysznic, ktéry zapewni Ci skuteczng ochrone i najlepszy proces oczyszczania wody dzieki az 15
etapom filtracji wody. Filtr usuwa chlor, a takze inne szkodliwe zanieczyszczenia, ktére moga mie¢ negatywny wptyw na Twoja skére i witosy. Ten
system filtracji wody to profesjonalne wsparcie codziennej pielegnacji.

Filtr prysznicowy Global Water to az 15 stopni filtracji zamknietych w niewielkiej, tatwej do instalacji obudowie.

Filtr zapewnia usuwanie zanieczyszczeh mechanicznych, metali ciezkich, substancji chemicznych oraz catej gamy innych, szkodliwych substancji
znajdujacych sie w wodzie. Ogranicza tworzenie sie osadéw oraz rozwéj grzybdéw i plesni, nie zmniejszajac jednoczesnie cisnienia wody.

Wyjatkowy i zaawansowany system filtracji wody (filtry sedymentacyjne, KDF 55, siarczyn wapnia, wegiel aktywny, ztoza alkalizujace oraz
witamina C) zapewnia maksymalna filtracje wody, wyréwnujac jej poziom pH i dodajgc niezbedne zwigzki mineralne dla skéry, paznokci i wtoséw
juz od pierwszego uzycia (magnez, cynk, waph i potas). Filtr prysznicowy Global Water jest idealny dla dzieci i wrazliwej skéry!

Etapy filtracji wody:
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1. Filtr siatkowy ze stali nierdzewns|

2. Dokladny filtr siatkowy ze stali nierdz.
3. Mikroporowy filtr polipropylenowy

4. Zloze KDF 55

5. Siarczyn wapnia

6. Wegiel aktywny

7. Kamien leczniczy

8. Granulki ceramiczne

9. Granulki mineralne

10. Granulki magnetyczne

11. Granulki z witaming C

12. Granulki alkaliczne

13. Mikroporowy filtr polipropylenowy
14. Dokladny filtr siatkowy ze stali nierdz.
15. Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej

1 - 6. Usuwanie zanieczyszczeh mechanicznych - trzy etapy wstepne i trzy etapy koncowe: filtracja wody przez dwa rodzaje siatki ze stali
nierdzewnej oraz filtry polipropylenowe

7. Ztoze KDF 55 - to specjalny stop miedzi i cynku ktéry usuwa (wigze) metale ciezkie i zabija bakterie
8. Siarczyn wapnia - najskuteczniejszy w usuwaniu chloru w krétkim czasie (99% skutecznosci w czasie 0,8 sekundy)
9. Wegiel aktywny - usuwanie substancji chemicznych, pochodnych chloru i pestycydéw

10 - 13. Kamien leczniczy (Medical Stone), granulki ceramiczne i mineralne - energetyzujg i dotleniajg wode, dodajg do wody mikroelementy
(magnez, cynk, wapn i potas)

14. Granulki magnetyczne - dodaja tadunek energetyczny o niskiej czestotliwosci, dzieki czemu weglan wapnia zawarty w wodzie traci swoje
wiasciwosci (nie krystalizuje sie)

15. Witamina C - rewitalizuje skére, wygtadza zmarszczki, zmiekcza skoére, dostarcza sktadnikéw odzywczych, przywraca nawilzenie i czyni skére
zdrowszg. Witamina C jest skutecznym antyoksydantem, co oznacza, ze przyczynia sie do zdrowia i utrzymania mtodzienczego wygladu Twojej
skéry. Przyjmowanie witaminy C poprzez skére jest znacznie skuteczniejsze niz przyjmowanie tabletek.

Instalacja urzadzenia w kilka minut:

Uniwersalne potgczenia dziatajg ze wszystkimi rodzajami prysznicéw, w tym prysznicami statymi, deszczownicami i recznymi.
Dane techniczne:

Wymiary: 11 cm x 7 cm (wys./$r.)

Materiat obudowy: ABS

Kolor: srebrny

Temperatura pracy: 5 - 80°C
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Czas pracy: do 45 tys. litréw wody (900 x prysznic lub 450 x kapiel w wannie) lub do 6 miesiecy

Przytacza: 1/2" (wejscie i wyjscie - standard przy deszczownicach, raczkach oraz przewodach prysznicowych)
Maks. zalecany przeptyw wody: 9,5 I/min

Maks. cisnienie wody: 6 bar

Produkt jest opakowany w firmowe, kolorowe pudetko

W zestawie dodatkowy wktad wymienny, uszczelka oraz tasma teflonowa.

Wymiana wktadu*:

Wymiana wkfadu zalecana po 45 tysigcach litréw wody lub co 6 miesiecy. W zestawie z naszym filtrem pod prysznic znajduje sie jeden
dodatkowy wktad wymienny.

*Zywotnos¢ wktadu moze ulec zmianie, w zaleznosci od jakosci wody surowej.
Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczng na kazdym etapie eksploatacji.
Dostepnos¢:

Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zamoéwien powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz wiecej informacji?

Ciesz sie juz dzi$ wysoka jakoscig wody dzieki wielostopniowej filtracji wody, ktérg zapewnia nasz uniwersalny filtr prysznicowy. Przekonaj sie na
witasnej skdrze o tym, jakie znaczenia ma jakos¢ wody dla Twojej codziennej pielegnacji.

W naszym sklepie znajdziesz tylko najwyzej jakosci filtry prysznicowe. Jesli nadal nie wiesz, ktéry wybrac - chetnie pomozemy!
Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.
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