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Filtr wody Compact Redox Trio

Cena (z VAT) 3 490,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

seria filtrów
COMPACT REDOX

od Global Water

Bezpośrednia 
produkcja wody

Bardzo niskie
zużycie wody

Łatwa wymiana
wkładów

Wysoka
wydajność
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To wielozadaniowe urządzenie dostarczy Ci aż trzy rodzaje wody!

Filtr wody Compact Redox Trio

Filtr Compact Redox Trio to znacznie więcej niż każdy inny filtr kuchenny.
Zaawansowana filtracja wody, dzięki której masz do dyspozycji aż trzy rodzaje wody, które możesz pobrać z jednej wylewki. Opatentowane
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rozwiązanie Global Water!
Compact Redox przeznaczony jest do zamontowania w szafce kuchennej pod zlewozmywakiem, ale można go też umiejscowić na kuchennym
blacie. Estetyczna obudowa skrywa niezwykle wydajną i skuteczną metodę filtracji wody. Urządzenie produkuje wodę natychmiast po otwarciu
wylewki. Dzięki filtrowi wody Compact Redox Trio już dziś możesz uniknąć wysokich cen wody związanych z zakupem wody butelkowanej.
 

  

Trzy rodzaje wody:

1. Woda osmotyczna: idealnie czysta woda pozbawiona związków mineralnych, która może być przeznaczona do akwarium, płukania
soczewek kontaktowych, parownicy, żelazka - i do wielu innych zastosowań gdzie wymagana jest ciecz niepozostawiająca śladów. Taka woda
jest również zalecana dla osób z dysfunkcją nerek (kamica nerkowa).
2. Woda alkaliczna REDOX: naturalnie jonizowana woda, która przywróci witalność Twojego organizmu, zadba o Twoje zdrowie i usunie
dolegliwości spowodowane spożywaniem kwaśnych produktów. Woda Redox posiada wysoko dodatnie pH (ok. 9,5) oraz ujemny potencjał ORP
(max. -600mV)
3. Lekko zmineralizowana woda do celów spożywczych: woda super czysta, świetnie natleniona, miękka i wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczeń. Przeznaczona do bezpośredniego spożywania bez gotowania. 

* maksymalne wartości, realne wartości zależne są od jakości wody oraz prędkości przepływu

  

Woda alkaliczna Redox:

Picie wody alkalicznej jest najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Woda taka jest silnym
przeciwutleniaczem, dostarczając organizmowi ogromne ilości tlenu, a tym samym dużo energii. Alkaliczną wodą o optymalnym poziomie pH i
niskim (ujemnym) poziomie ORP możesz wyleczyć większość nabytych chorób wynikających ze złej diety, oraz inne problemy zdrowotne
wewnątrz organizmu - łącznie z tymi chorobami, które medycyna kwalifikuje jako 'dożywotnie'. 

Atuty urządzenia Compact Redox:

Global Water oferuje wyłącznie to, co najlepsze: nowoczesna, kompaktowa obudowa, wkłady filtracyjne o dużej wydajności, pompa podnosząca
ciśnienie wody, najwyższa skuteczność filtracji wody. To tylko kilka atutów naszego nowego produktu. Dzięki natychmiastowej, bezpośredniej
filtracji wody wyeliminowany został zbiornik, w którym zbierała się oczyszczona woda. Nasz filtr wody Redox wyróżnia się na rynku urządzeń do
uzdatniania wody, dodaliśmy indywidualnie zaprojektowaną wylewkę do poboru wody czystej: teraz masz do dyspozycji aż trzy rodzaje
wody. Zastosowane w zestawie wkłady filtracyjne oraz membrany osmotyczne zapewniają idealnie czystą i bezpieczną wodę w każdych
warunkach - niezależnie od tego, czy zasilanie jest z wody miejskiej, czy studziennej. Możliwe jest dodatkowe podłączenie wody uzdatnionej:
można podłączyć lodówkę z kostkarką lub inne zewnętrzne urządzenie. Aby całość działała jak najoszczędniej, urządzenie zostało tak
zaprojektowane, by zużycie wody było jak najmniejsze: na jeden litr wody oczyszczonej do kanalizacji odrzucany jest tylko jeden litr wody
brudnej.

10 lat gwarancji
Nowoczesny design
Bardzo cicha praca systemu
Trzy rodzaje wody do wyboru
Solidna, niepowtarzalna wylewka
Opatentowana technologia Global Water
Absolutnie najwyższa jakość uzyskanej wody
Kompaktowa obudowa o wysokiej wytrzymałości
Niskie koszty eksploatacyjne i najniższe straty wody
Urządzenie może pracować w pionie i poziomie

 

Bardzo niskie straty wody:

Compact Redox to nie tylko estetyczne i praktyczne rozwiązanie. Jest to również jeden z najoszczędniejszych systemów na rynku. Na jeden litr
wyprodukowanej wody czystej zużywany jest tylko jeden litr wody odpadowej. A ponieważ urządzenie nie posiada zbiornika woda produkowana
jest na bieżąco - natychmiast po odkręceniu wylewki. Po zakręceniu poboru wody ustaje również odpad wody zużytej do kanalizacji. 

Filtr wody Redox Trio filtruje wodę lepiej od większości filtrów wody. Zapewnia 3 odmienne rodzaje wody, co wyróżnia go na tle standardowych
filtrów kuchennych. Nasze wielozadaniowe urządzenie dostarczy Ci wodę, jaką potrzebujesz! Pamiętajmy, że woda ma bardzo duże znaczenie w
naszym życiu. Jeśli chcesz mieć filtr, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania, nie zwlekaj ani minuty dłużej i zacznij dbać o swoje zdrowie już
teraz!
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Stałe ciśnienie:

W systemie Redox Compact zastosowano cichą i niezawodną pompę podnoszącą ciśnienie wody. Dzięki temu system uzdatniania wody pracuje
stabilnie, wydajnie i z niskim odrzutem wody.

Filtracja wody odbywa się wieloetapowo:

1. Wkład sedymentacyjny 5 mikron GW-PS5-L25-Q - wkład wstępnego oczyszczania, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: rdzę,
utlenione żelazo, poprawia barwę wody. Zalecana wymiana co 6 miesięcy
2. Wkład liniowy węglowy GW-GAC-L25-Q - z wysokowydajnego węgla aktywnego, usuwa związki chemiczne występujące w wodzie surowej,
dzięki czemu niweluje mętność i poprawia barwę wody. Zalecana wymiana co 6 miesięcy.
3. Wkład sedymentacyjny 1 mikron GW-PS1-L25-Q - wkład dokładnego oczyszczania, o zwiększonej pojemności oraz żywotności, usuwa
zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 1 mikron. Zalecana wymiana co 6 miesięcy.

4. Dwie membrany osmotyczne 300 gpd - usuwają 96-99,8% wszystkich rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Jest to najważniejszy
etap w całym procesie filtracji wody. Wewnętrzna strona membrany powoduje rozdział wody na molekularnym poziomie podczas gdy
jednocześnie oddzielone zanieczyszczenia trafiają do kanalizacji. Membrany posiadają zdolność filtracyjną na poziomie 0,0006 mikrona. Zależnie

od jakości surowej wody wydajność każdej membrany wynosi około 1140 litrów na dobę.
Zalecana wymiana co 36 miesięcy.
5. Wkład mineralizujący wodę  GW-MIN-L2-Q. Zalecana wymiana co 6-12 miesięcy.

6. Wkład REDOX Oxy Antioxidant Alkaline - wkład firmy Biocera alkalizujący wodę, redukuje
ORP wody (max do wartości - 600 mV), podnosi pH (od ok. 9,5), wzbogaca wodę w
niezbędne składniki mineralne, takie jak wapń, potas, sód i magnez. Zalecana wymiana co
maksymalnie 12 miesięcy.
Żywotność wkładów wstępnych jest uzależniona od jakości wody surowej oraz poziomu jej okresowego lub stałego zanieczyszczenia.

Budowa urządzenia:

W urządzeniu wykorzystano powszechnie dostępne wkłady liniowe, dzięki czemu eksploatacja jest tania, a wymiana wkładów banalnie prosta.
Wewnątrz znajduje się wysokowydajna pompa wspomagająca pracę układu filtracji, dzięki czemu urządzenie pracuje nawet przy niskim ciśnieniu
i jest odporne na skoki ciśnienia w instalacji. W komplecie także zawór antyskażeniowy, który uniemożliwia cofnięcie się zanieczyszczonej wody
z kanalizacji. Masz więc pewność, że Twój system filtracji wody będzie całkowicie bezpieczny nawet wtedy, gdy dojdzie do zatkania lub awarii
kanalizacji - brudna woda razem z bakteriami nie ma możliwości powrotu na układ filtrów.

Gwarancja pełnego bezpieczeństwa:

Zawór antyskażeniowy

Systemy uzdatniania wody produkowane przez Global Water wyposażone są w zapobiegający skażeniom zawór, który uniemożliwia cofnięcie i
przedostanie się zanieczyszczonej wody na układ filtrów. Daje to gwarancję, że zastosowany w Twoim domu system filtracji wody będzie w pełni
bezpieczny nawet w sytuacji, gdy dojdzie do zatkania się bądź awarii kanalizacji.

Zawór przeciwzalaniowy

Compact Redox posiada zawór przeciwzalaniowy wielokrotnego użytku, który natychmiast po wykryciu wody w szafce kuchennej odcina jej
dopływ do urządzenia. Zawór jest banalnie prosty w instalacji i bardzo łatwy w obsłudze.

Zawór bezpieczeństwa

Zawór odprowadzający nadmiar gazu wydzielanego przez wkład Biocera.
Opatentowane złoże ceramiczne zastosowane wewnątrz filtra Biocera podczas reakcji z wodą wytwarza wodór. Kiedy system oczyszczania wody
nie jest używany przez pewien okres czasu, może doprowadzić to do wzrostu ciśnienia i uszkodzenia wkładu oraz systemu oczyszczania wody.
Zawór bezpieczeństwa chroni przed wzrostem ciśnienia wewnątrz filtra. Zawór otwiera się automatycznie po osiągnięciu maksymalnego
ciśnienia i odprowadza nadmiar wodoru wraz z wodą do kanalizacji.

Wyjątkowa wylewka:

W komplecie jedyna na rynku wykonana na zamówienie estetyczna wylewka z zaworami ceramicznymi - możliwość poboru trzech różnych
rodzajów wody. 

Elastyczne połączenia:
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Wszystkie połączenia wykonano elastycznymi, kolorowymi przewodami z zastosowaniem bezpiecznych szybko-złączek nowej generacji.

Dane techniczne: 

Wymiary urządzenia: 45 cm x 35 cm (+4 cm na przyłącza wody) x 17 cm (wys./szer./gł.)
Wymiary wylewki: 32 cm x 22 cm (wys./szer.)
Kolor wylewki: satyna
Min. temperatura wody zasilającej: 5°C
Max. temperatura wody: 40°C
Ciśnienie minimalne: 1,5 bar
Ciśnienie max: 6,0 bar
Wydajność: ok. 1 litr wody na minutę*
* 0,9 – 1,1 l/min zależnie od temperatury wody zasilającej
Membrany: 2 x 300 gpd
Urządzenie wymaga zasilania elektrycznego – wewnątrz urządzenia znajduje się transformator 230V/24V
Poziom głośności podczas pracy: 35 dB
Urządzenie wymaga podłączenia do kanalizacji – w zestawie znajduje się specjalna obejma.
Wszystkie akcesoria niezbędne do montażu urządzenia są w zestawie. 
Przyłącza wody w zestawie: 1/2" oraz 3/8” – umożliwiają podłączenie urządzenia w każdej kuchni.
W komplecie znajduje się również zawór antyzalaniowy, który odcina dopływ wody do urządzenia w chwili pojawienia się wody w szafce pod
zlewem.

Koszty eksploatacyjne:

Komplet wkładów - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład REDOX - zalecana wymiana co 6-12 miesięcy - KUP TUTAJ.
Komplet membran osmotycznych - zalecana wymiana co 36 miesięcy - KUP TUTAJ.
 

Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie Naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do momentu kiedy powinna nastąpić wymiana wkładów po 6
miesiącach eksploatacji.
Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!

Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST, a Twoje nowe urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone.
Więcej informacji o tym, jak testujemy urządzenia, przeczytasz TUTAJ.
Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Gwarancja:

10 lat gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.
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Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal nie wiesz jaki filtr wody wybrać - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.                           
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