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Filtr wody GW1 PSGAC

Cena (z VAT) 130,00 zt

Dostepnos¢ W sprzedazy
Czas wysytki 2 dni robocze
Producent Global Water

Opis produktu

Filtr kuchenny GW1 PSGAC - podstawowy filtr do kuchni, zauwazalna réznica jakosci wody

Jedno z najprostszych i najbardziej ekonomicznych rozwiazan poprawy jakosci wody do celéw spozywczych

Zapewnia doskonata filtracje mechaniczng usuwajac piasek, mut i rdze.
Znacznie poprawia walory smakowe i zapachowe wody, redukujac chlor i inne zwigzki organiczne.

W zestawie z podwdjnym wktadem sedymentacyjno-weglowym model GW-PSGAC-10

tatwy obstudze, doprowadzenie wody estetycznym przewodem, przytacze wody instalowane na wylewke kranu w kuchni. Przytagcze pokazano na
dodatkowych zdjeciach produktu.
Bardzo tatwy montaz.

Wymiana wkfadu - co 6 miesiecy (zalezy od jakosci wody).

Przypomnienie o wymianie wktadéw:

W zestawie Naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej ptynu odlicza czas do terminowej wymiany wktadéw po 6 miesigcach
eksploatacji.
Praktyczna i prosta w uzyciu, mozesz jg umiesci¢ w dowolnym miejscu by zawsze pamietac o regularnej wymianie wktadéw!
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Specyfikacja:
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llo$¢ stopni filtracji: 2

Wymiary (wys. x szer.): 31,6 cm x 13,0 cm
Maksymalny przeptyw: do 360 I/godz. (6 I/min)
Zalecany przeptyw: ok. 3 litry na minute
Maksymalne ci$nienie pracy: 6 bar
Temperatura pracy: 2°C - 52°C

Tworzywo klosza przezroczystego: styrene acrylonitrile
Tworzywo gtowicy: polipropylen

Tworzywo uszczelki pod gtowice: Polysar EPDM
Tworzywo wezyka: PCV NA207-66

Rozmiar wktadu: 10" x 2.5"

Montaz urzadzenia:

Wszystkie oferowane w sklepie urzadzenia mozna zainstalowa¢ samodzielnie bez utraty gwarancji.
Gdybys jednak zechciat skorzystac z naszych ustug instalacyjnych - jesteSmy do Twojej dyspozycji.
Koszt ustug opisany jest w tej zaktadce (kliknij).

Instrukcja obstugi i pomoc techniczna:

Kazdy produkt posiada polskojezycznga instrukcje obstugi.
Zapewniamy pomoc techniczng podczas montazu lub serwisu urzadzen.

Towar w magazynie:

Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdujg sie w naszych magazynach.
Zawsze jest mozliwos$¢ osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientéw indywidualnych
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ

Bezptatna dostawa:

Wszystkie przesytki wysytamy gratis na terenie Polski, o ile warto$¢ zaméwienia przekracza 500 zt.
Zam©owienia realizujemy najszybciej jak to mozliwe, staramy sie, by czas realizacji nie przekroczyt 48 godzin.

Bezpieczna paczka:
Kazda przesytka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwage na estetyke oraz bezpieczenstwo dostawy. Staty nadzér
wysokiej rozdzielczosci kamer video na kazdym etapie produkcji, pakowania oraz wysyitki towaru. Sledzenie przesytki on-line w czasie dostawy.

Bezpieczna Paczka Global Water
Wiecej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikajgc na powyzszy link.

Potrzebujesz wiecej informacji?

Chetnie pomozemy!
Skorzystaj z zaktadki KONTAKT by porozmawia¢ z naszym konsultantem.
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