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Filtr wody na cały dom AF-3-BB20

Cena (z VAT) 1 115,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent AquaFilter

Opis produktu

Wydajna stacja uzdatniania wody na główne ujęcie wody!

Filtr wody na cały dom AF-3-BB20

Urządzenie należy zamontować na głównym ujęciu wody w budynku za hydroforem (ujęcie własne), lub za wodomierzem (ujęcie miejskie).
Wydajny zestaw filtracji wody na cały dom. Przeznaczony do miejsc z silnie zanieczyszczoną wodą - osady, muł, zanieczyszczenia rurociągu.
Kompletny zestaw filtra wody zawiera 3 obudowy BigBlue 20" wyposażone we wkłady filtracyjne o dużym przepływie wody (do 48 l/min).

Zalety:

wkłady o dużym przepływie wody,
każda obudowa filtra wyposażona w manometr,
prosta wymiana wkładów filtrujących,
3 stopnie filtracji wody,
solidna konstrukcja,
kompletny zestaw, gotowy do instalacji.

 

W skład kompletu zestawu filtrującego wodę wchodzą:

- 3 obudowy BB 20" (przyłącze mosiężne 1"GW),
- stelaż do obudów wraz z wkrętami (każda obudowa na oddzielnym stelażu),
- klucz do odkręcania obudowy,
- wkład piankowy polipropylenowy 20 mikronowy,
- wkład piankowy polipropylenowy 5 mikronowy,
- wkład węglowy,
- każda obudowa z manometrem pokazującym ciśnienie w instalacji w zakresie 0-10 bar.

Etapy filtracji wody:

1. Wkład polipropylenowy GW-PS20-BB20 - usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych wody powyżej 20 mikron, wiązanie utlenionego żelaza,
usuwanie przebarwień i mętności wody.

2. Wkład polipropylenowy GW-PS5-BB20 - dokładne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń powyżej 5 mikron, klarowanie wody, usuwanie mętności.

3. Wkład węglowy GW-BL-BB20 - usuwanie zanieczyszczeń chemicznych, chloru, pestycydów, pozostałości po detergentach oraz środkach
ochrony roślin, nawozach chemicznych itp.
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Koszty eksploatacyjne:

Wkład polipropylenowy GW-PS20-BB20 - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład polipropylenowy GW-PS5-BB20 - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład węglowy GW-BL-BB20 - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.

Dane techniczne:

Wymiary: 83 cm x 60 cm x 20 cm (wys./szer./gł.)
Temperatura pracy: 2 - 38ºC
Maksymalne ciśnienie wody: 6 bar
Próg filtracji: 5 mikronów
Natężenie przepływu: 2,8 m3/h
Zestaw jest zmontowany i gotowy do instalacji. 

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Kompletny zestaw filtra wody, który wystarczy tylko zamontować na głównym ujęciu wody i gotowe. Ta wydajna stacja uzdatniania wody
zapewni Ci redukcję zanieczyszczeń mechanicznych wody.

Jeśli wybór filtra nadal jest dla Ciebie zagadką - napisz, chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.                                          

Zobacz TUTAJ krótki poradnik instalacji filtra.
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