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Filtr wody osmoza Cristalle Redox
100

Cena (z VAT) 1 230,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

Filtr wody

Cristalle Redox
od Global Water

Alkaliczna woda jonizowana

Dwa rodzaje
wody filtrowanej

Prosta wymiana
wkładów

Kompaktowa
budowa
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Filtr wody zapewniający dwa rodzaje wody - osmotyczną i alkaliczną!
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Filtr wody osmoza Cristalle Redox 100

Nowoczesny, praktyczny i wydajny filtr kuchenny, dokładnie taki jak potrzebujesz. Wysokowydajny system Cristalle Redox 100 zapewni ci dwa
rodzaje wody do wyboru: idealnie oczyszczoną wodę osmotyczną oraz wodę alkaliczną Redox (jonizowaną).
Poczuj natychmiastową różnicę w jakości uzyskanej wody i wybierz to, co najlepsze!

Urządzenie Cristalle Redox to Twój najlepszy wybór jeśli szukasz idealnego systemu filtracji wody.
Teraz możesz cieszyć się najlepszą metodą filtracji z pełną gwarancją jakości wody. Urządzenie produkuje dwa rodzaje wody o niezwykłych
walorach zdrowotnych.

  

 
 
  

Idealnie czysta woda osmotyczna:

Osmoza to naturalny proces zachodzący w każdym żywym organizmie. Każda nasza komórka otoczona jest specjalną błoną, przez którą
przenika do jej wnętrza tylko to, co jest najlepsze i niezbędne. Pijąc wodę osmotyczną, wspomagasz pracę własnego organizmu i dostarczasz mu
to, co najlepsze!   
Ultra czysta woda osmotyczna produkowana jest przez specjalną, półprzepuszczalną membranę, która oddziela od wody na poziomie filtracji
molekularnej wszystko to, co nią nie jest. Zanieczyszczenia kierowane są do kanalizacji, natomiast oczyszczona woda jest przeznaczona do
spożycia. Ta metoda filtracji jest jedną z najpopularniejszych na świecie i najbardziej skuteczną. Ocenia się, że ponad 300 milionów ludzi na
świecie korzysta z wody filtrowanej tą metodą. 

Alkaliczna woda Redox:

Picie wody alkalicznej jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Woda taka jest
silnym przeciwutleniaczem, dostarczając organizmowi ogromne ilości tlenu, a tym samym dużo energii. Alkaliczną wodą Redox o optymalnym
poziomie pH i niskim (ujemnym) poziomie ORP możesz wyleczyć większość nabytych chorób wynikających ze złej diety, oraz inne problemy
zdrowotne wewnątrz organizmu - łącznie z tymi chorobami, które medycyna kwalifikuje jako 'dożywotnie'. Alkaliczna woda neutralizuje kwasy w
całym organizmie.
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Pięć etapów filtracji wody:

Urządzenie zbudowane na nowoczesnych wkładach liniowych.

1. Wkład wstępnego oczyszczania 5 mikron GW-PS5-L25-Q - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne występujące w wodzie surowej. Zalecana
wymiana: co 6 miesięcy.
2. Wkład z wysokowydajnego węgla aktywnego GW-GAC-L25-Q - zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny, który usuwa zanieczyszczenia
chemiczne znajdujące się w wodzie. Zalecana wymiana: co 6 miesięcy.
3. Wkład dokładnego oczyszczania 1 mikron GW-PS1-L25-Q - wkład liniowy sedymentacyjny, który usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, rdzę,
utlenione żelazo, poprawia barwę wody. Zalecana wymiana: co 6 miesięcy.
4. Membrana osmotyczna 100 gpd - najważniejszy etap filtracji wody. Półprzepuszczalna membrana usuwa 90% - 99,8% wszystkich
rozpuszczonych w wodzie związków. Wewnątrz membrany następuje rozdział wody na poziomie molekularnym. Czysta woda gromadzona jest w
specjalnym zbiorniku ciśnieniowym, natomiast wszystkie zanieczyszczenia wyrzucane są do kanalizacji. Zdolność filtracyjna membrany to
0,0006 mikrona. Zalecana wymiana: co 36 miesięcy.
5. Wkład Biocera Antioxidant Alkaline - redukuje ORP wody (max do wartości - 600 mV), podnosi pH (od ok. 9,5) oraz wpływa pozytywnie na
smak wody - zależnie od jakości wody oraz prędkości przepływu. Jedyny na rynku wkład tego typu produkujący wodę antyoksydacyjną
natychmiast o tak wysokich parametrach. Zalecana wymiana: co 6 miesięcy.

Atuty urządzenia Cristalle Redox 100:

absolutnie najwyższa jakość uzyskanej wody,
wygodna w instalacji i eksploatacji kompaktowa obudowa,
niskie koszty eksploatacyjne,
bezgłośna praca systemu,
estetyczna wylewka do poboru czystej wody,
niepowtarzalny design,
wentylowana obudowa (brak efektu rosy na przewodach),
duża wydajność: do 380 litrów na dobę,
estetyczna wylewka z zaworami ceramicznymi,
bezpieczne połączenia z zastosowaniem szybko-złączek nowej generacji.

Kompaktowa budowa:

Dzięki kompaktowej obudowie ten system uzdatniania wody jest nie tylko łatwy w instalacji i obsłudze, ale także w codziennej eksploatacji.
Wszystkie podzespoły ukryte są w estetycznym wnętrzu, a wkłady filtracyjne są bardzo łatwo dostępne po zdjęciu bocznego panelu. Takie
rozwiązanie sprawia, że urządzenie zawsze jest czyste, a w szafce pod zlewem nie ma plątaniny kabli i przewodów.

Dane techniczne: 

Wymiary: 43 cm x 24,5 cm x 48 cm (wys./szer./gł.)
Min. temperatura wody zasilającej: 5°C
Max. temperatura wody: 40°C
Ciśnienie wody minimalne: 2,8 bara
Ciśnienie wody max.: 6,0 bar
Wydajność: do 380 litrów na dobę (zależy od jakości wody)
Membrana: 100 GPD.
Stosunek wody czystej do odrzuconej: 1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temperatury wody, średnio jest to 1:4
Zbiornik magazynujący wodę: zabudowany wewnątrz systemu, o pojemności całkowitej 12 litrów
Przyłącze wody: 3/8"
Urządzenie nie wymaga zasilania elektrycznego
Urządzenie wymaga podłączenia do kanalizacji - w zestawie obejma szybkiego montażu.
Instalacja urządzenia nie wymaga przeróbek instalacji wodnej ani kanalizacyjnej w kuchni.

Eksploatacja:

Kompletu wkładów zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład Biocera  - zalecana wymiana co 12 miesięcy - KUP TUTAJ
Membrana osmotyczna 100 gpd - zalecana wymiana co 36 miesięcy - KUP TUTAJ

W tym modelu zastosowano wkłady typu - Q, co oznacza, że posiadają one wbudowane szybkozłączki do łatwej wymiany. Nie ma potrzeby
stosowania uszczelniaczy, taśm teflonowych itp.
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Wylewka:

W zestawie najlepsza na rynku podwójna wylewka do poboru wody uzdatnionej.

Profesjonalny produkt, który będzie się świetnie prezentował w Twojej kuchni!
Wylewka do wody filtrowanej to jeden z najbardziej newralgicznych produktów - codziennie jest wielokrotnie eksploatowana. 
W komplecie znajduje się wylewka z ceramicznymi zaworami - gwarantuje to nie tylko wysoką estetykę produktu, ale też czystość pobieranej
wody.

Wymiar wylewki: wysokość: 27 cm 

Całkowite bezpieczeństwo:
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Nasz wysokowydajny system Cristalle Redox 100 posiada czujnik przeciwzalaniowy, który aktywuje się, gdy poza układem filtrującym pojawi się
woda. Czujnik natychmiast odcina dopływ wody do systemu filtrów, dzięki czemu nie może dojść do zalania szafki kuchennej.

Ważne:  Systemy uzdatniania wody Global Water jako jedyne na rynku wyposażone są w zawór antyskażeniowy, który uniemożliwia cofnięcie się
zanieczyszczonej wody z kanalizacji. Masz więc pewność, że Twój system filtracji wody będzie całkowicie bezpieczny nawet wtedy, gdy dojdzie
do zatkania lub awarii kanalizacji - brudna woda razem z bakteriami nie ma możliwości powrotu na układ filtrów do wody. 

Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie otrzymasz małą sprytną naklejkę, którą można umieścić w dowolnym miejscu - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza ona czas
do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.

Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST, a Twoje nowe urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone.
Więcej informacji o tym, jak testujemy urządzenia, przeczytasz TUTAJ.
Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Gwarancja:

10 lat gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:
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Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Filtr wody osmoza Cristalle Redox 100 to filtr do wody, który zapewni Ci filtrację molekularną (osmoza), a dzięki zastosowanym wkładom
filtracyjnym do wyboru masz także wodę alkaliczną Redox. Picie wody alkalicznej to same korzyści dla zdrowia! Nie czekaj dłużej i zaopatrz się w
ten system filtracji wody!

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.                    
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