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Filtr wody osmoza Global Water pH+

Cena (z VAT) 2 490,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

Zaawansowany proces filtracji wody z naszym najnowszym filtrem odwróconej osmozy!

Filtr wody osmoza Global Water pH+

Nasz najnowszy filtr wody Global Water pH+ to rozwiązanie, które zapewnia wysoką jakość wody bez kompromisów. Jest najnowocześniejszym
urządzeniem wykorzystującym proces odwróconej osmozy. W przeciwieństwie do innych urządzeń tego typu nie wymaga zbiornika
magazynującego wodę - oczyszcza ją na bieżąco. Fakt ten sprawia, że filtr wody Global Water pH+ odznacza się małym rozmiarem, sprawdzając
się zarówno w dużych jak i małych kuchniach. 

Dwa rodzaje wody z filtra odwróconej osmozy:

1. Idealnie czysta woda do każdego zastosowania w Twojej kuchni. Przygotowywanie napojów, posiłków, gotowanie, lód, drinki i o wiele, wiele,
wiele więcej... Teraz wszystko będzie znacznie smaczniejsze, zdrowsze i przyjemniejsze w smaku.

2. Doskonała woda mineralizowana do bezpośredniego spożycia. Woda o walorach leczniczych, odkwaszająca organizm i dostarczająca
optymalną dawkę związków mineralnych. Woda alkaliczna (pH 7,5-9.5) ma przyjemny i słodki smak. Idealna do codziennego picia. Szklanka
takiej wody zawiera więcej antyoksydantów niż świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy.

Zaawansowana, wieloetapowa filtracja wody:

1. Wkład polipropylenowy GW-PS5-10 - usuwa z wody wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne powyżej 5 mikron.
2. Wkład węglowy GW-BL-10 - usuwa z wody zanieczyszczenia chemiczne, takie jak: chlor, chlorofenole, fluorki, detergenty, pestycydy

itp. 
3. Membrana osmotyczna 400 gpd - najważniejszy etap filtracji wody, w którym usuwane jest 90 - 99,8% wszystkich rozpuszczonych w

wodzie szkodliwych związków (więcej o całym procesie możesz przeczytać TUTAJ).
4. Wkład mineralizujący GW-ALK-10-C - wkład przeprowadzający jonizacje wody zawiera unikalne, opatentowane złoże firmy Biocera, które

zapewnia wyższe pH oraz mineralizację wody, a także obniża potencjał Redox (ujemny ORP).

Koszty eksploatacyjne:

Zestaw wkładów GW-SET-AD - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład jonizujący GW-ALK-10-C - zalecana wymiana co 12 miesięcy - KUP TUTAJ. 
Membrana osmotyczna 400 gpd - zalecana wymiana co 36 miesięcy - KUP TUTAJ.

Realne oszczędności:

Jeżeli filtry do wody zawsze kojarzyły Ci się z wysokimi kosztami eksploatacji, trudnościami w użytkowaniu oraz instalacji, a sam proces wyboru
przyprawia Cię o ból głowy, to mamy idealne rozwiązanie!

Nasze najlepsze filtry tak jak i filtr wody pH+ to synonim oszczędności. Wynika to z bardzo niskich kosztów eksploatacji, prostoty instalacji oraz
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łatwości samodzielnej wymiany wkładów, a także niezawodnych komponentów użytych do produkcji urządzenia. Odrzut brudnej wody do
kanalizacji podczas produkcji wody czystej wynosi 1:1 co, jest wynikiem ponad 6 razy lepszym od tradycyjnych rozwiązań. W zestawie znajduje
się kranik, który pozwala na bezpieczne pobieranie dwóch rodzajów czystej wody: idealnie czystej wody osmotycznej oraz doskonale
skomponowanej wody mineralizowanej o podwyższonym poziomie pH. Tym samym możesz na stałe zrezygnować z kupna wody butelkowanej.
Oszczędzanie i dbanie o środowisko nigdy nie było łatwiejsze! 

Uwzględniając koszt wody wodociągowej, odrzutu wody brudnej, koszt wkładów wymiennych, a także prądu, to 1 litr idealnie czystej wody
kosztuje tylko 4 grosze. A to aż 24 razy taniej niż litr wody butelkowanej! 
Trzyosobowa rodzina, korzystając bez ograniczeń z filtrowanej, idealnie czystej wody, wyda więc miesięcznie tylko ok. 10 zł. Sam przyznasz, że
nie jest to duża kwota.

Ale czy to nie wszystkie oszczędności!
To też kilkadziesiąt kg miesięcznie mniej dla Twojego kręgosłupa, bo nie musisz już dźwigać butelek z wodą. 

A co ze środowiskiem?
Średnia waga 1,5 litrowej butelki plastikowej to 35 gramów, zatem w ciągu roku na wysypisko trafi ponad 75 kg mniej plastiku z butelek!

Gwarancja pełnego bezpieczeństwa:

1. Zawór antyskażeniowy
Systemy uzdatniania wody produkowane przez Global Water wyposażone są w zapobiegający skażeniom zawór, który uniemożliwia cofnięcie i
przedostanie się zanieczyszczonej wody na układ filtrów. Daje to gwarancję, że zastosowany w Twoim domu system filtracji wody będzie w pełni
bezpieczny nawet w sytuacji, gdy dojdzie do zatkania się bądź awarii kanalizacji.

2. Zawór przeciwzalaniowy
Filtr wody pH+ posiada wielokrotnego użytku zawór przeciwzalaniowy, który natychmiast po wykryciu wody w szafce kuchennej odcina jej
dopływ do urządzenia. Zawór jest banalnie prosty w instalacji i bardzo łatwy w obsłudze.

Dane techniczne:

Wymiary produktu: 44 cm x 46 cm (+2 cm przyłącza wody) x 17 cm (wys./szer.gł.)
Przyłącza wody: 1/2" oraz 3/8" (dwa w zestawie, umożliwiające podłączenie w każdej kuchni)
Przyłącze do kanalizacji: 1/4"
Zasilanie: 230V/60Hz
Pobór prądu w czasie pracy: 96 W
Praca w pozycji pionowej i poziomej: TAK
Temperatura wody surowej: 5-45°C
Ciśnienie wody zasilającej surowej: 1,5-6 bar
Wylewka: chromowana, podwójna, model GW-W2-12-CH
Wysokość wylewki od blatu: 27 cm
Długość przewodów instalacyjnych: cztery odcinki po 1,5 metra 
Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest podłączenie go do wody, kanalizacji oraz zasilania elektrycznego 230V.
Wszystkie akcesoria niezbędne do montażu urządzenia są w zestawie. 
Rodzaj połączeń: szybkozłączki bezklipsowe
Wydajność: ok. 1 litr wody na minutę*
Poziom głośności podczas pracy: 35 dB
Stosunek wody czystej do odrzuconej: 1:1 - 0,8 - 1,0 w zależności od zasolenia i temp. surowej wody
* 1,1 l/min uzyskane podczas testu przy zasoleniu wody 420 ppm oraz temperaturze wody 17°C

Wysoka jakość produktu:

Potwierdzona aż pięcioletnim okresem gwarancyjnym. Nasze produkty są najwyższej jakości, a ich komponenty pochodzą wyłącznie od
zweryfikowanych dostawców, z którymi współpracujemy od wielu lat. Ten system filtracji wody wyróżnia się na tle podobnych produktów
nowoczesnym designem oraz niewielkim rozmiarem. Posiada pompę wspomagającą proces filtracji wody oraz elektrozawór i czujniki sterujące
pracą układu filtracyjnego.
  
Urządzenie, tak jak i inne produkty oferowane przez Global Water posiada atest PZH oraz certyfikat CE potwierdzające ich bezpieczne
stosowanie. 

Filtr posiada w zestawie niezawodny kranik do poboru wody w komplecie. 
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Do zestawu można dokupić dowolną baterię kuchenną posiadającą cztery ujęcia wody (ciepła, zimna i dwa rodzaje wody filtrowanej). Duży
wybór tego typu baterii znajdziesz, klikając TUTAJ.

Wymiana wkładów:

W zestawie znajduje się naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza ona czas do terminowej wymiany wkładów po 6
miesiącach eksploatacji.
Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!

Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST, a Twoje nowe urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone.
Więcej informacji o tym, jak testujemy urządzenia, przeczytasz TUTAJ.
Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Gwarancja:

5 lat gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.
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Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Filtr wody osmoza Global Water pH+ to kilka zaawansowanych etapów filtracji wody dzięki, którym woda z filtra jest wodą zdrową i bezpieczną
dla zdrowia. Już dziś możesz cieszyć się korzyściami, jakie płyną ze spożywania wody jonizowanej.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące filtrów do wody - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.                                          

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wylewka filtra: Nie (- 50,00 zł ), Tak
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