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Komplet membran nanofiltracyjnych
do Nano Pad

Cena (z VAT) 320,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu
Komplet membran nanofiltracyjnych do Nano Pad

Komplet membran nanofiltracyjnych do systemu Nano Pad. W zestawie znajdują się dwie membrany o wydajności 250 gpd każda.

To zestaw kluczowych komponentów przeznaczonych do ulepszania jakości wody. 

Membrana nanofiltracyjna usuwa jony dwuwartościowe oraz wszelkie mikrozanieczyszczenia i związki nieorganiczne, a także pestycydy, metale
ciężkie i azotany. Czysta woda pozbawiona jest także uciążliwego węglanu wapnia.

Dzięki precyzyjnemu działaniu membran woda jest dokładnie oczyszczana, co sprawia, że proces ten jest ceniony za wysoką efektywność w
poprawie jej stanu.

Membrana wymaga 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody.

Membrany w rozmiarze 1812, czyli 1,8 cala średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 250 gpd (Gallon Per Day) / 960 L na dobę (przy
zachowaniu odpowiednich parametrów wody zasilającej).

Warunki pracy:

Ciśnienie wody zasilającej: 2,8 - 21 bar
Temperatura wody: 4 - 45°C
Maksymalne zasolenie: 2000 ppm
Maksymalna twardość wody: 400 mg CaCo3
Maksymalna mętność wody: 1 NTU
Zakres pH wody surowej: 3-11 pH
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Stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <

Czas wymiany:

Zalecana wymiana co maksymalnie 36 miesięcy*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie
obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej. Wysoka zawartość węglanu wapnia w wodzie
surowej może być przyczyną skrócenia żywotności produktu.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.

Zobacz także poradnik dotyczący wydajności membran TUTAJ.
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