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Komplet wkładów GW-SET-AMINI

Cena (z VAT) 31,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu
Komplet wkładów do filtra Aquarius Mini

1. Filtr sedymentacyjny GW-PS10-L2: 
 

2" wkład liniowy wypełniony pianką polipropylenową.

Wkład w bardzo dokładny sposób usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, piasek, zawiesiny oraz inne drobne frakcje.

 

2. Filtr węglowy GW-CCA-L2:

 

2" wkład liniowy węglowy wypełniony węglem aktywnym.

Wkład absorbuje i trwale wiąże zanieczyszczenia chemiczne występujące w wodzie: chlor, pestycydy, detergenty, metale ciężkie i wiele innych.

Cena za komplet.

Zalecana wymiana: co max 6 miesięcy*

Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów
dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne
zanieczyszczenie wody studziennej.
 
W zestawie: 

Przypomnienie o wymianie wkładów:

Naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.
Praktyczna i wygodna, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów! Kliknij na zdjęcie by
przeczytać pełny opis.
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