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Komplet wktadow GW-SET-GW3-CM
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Opis produktu

Komplet wktadéw GW-SET-GW3-CM

Komplet wktadéw wymiennych do filtréw z serii GW3 CM oraz GW3 CM UV, specjalnie zaprojektowany, aby zapewni¢ najwyzsza jakos$¢ wody
pitnej w Twoim domu.

Dzigki zaawansowanej technologii, wkfady te efektywnie usuwajg zanieczyszczenia, poprawiajac jakos¢ wody pitnej.
Dzieki regularnej wymianie wktadéw mozesz cieszy¢ sie czysta, zdrowa i smaczna woda kazdego dnia.

Komplet wktadéow zawiera:

Bakteriostatyczny wktad weglowy BCC 2510-P5 - jest to wktad o bardzo wysokiej wydajnosci, filtrujgcy do 75 600 litréw wody z doktadnoscig
filtracji mechanicznej do 0,5 mikrona.

Wktad polipropylenowy GW-PS5-10 - wkfad z pianki polipropylenowej, ktéry usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: piasek, rdze i inne
zawiesiny.

Wktad polipropylenowy GW-PS1-10 - wktad z pianki polipropylenowej, ktéry usuwa piasek, rdze, zawiesiny i inne zanieczyszczenia.

Membrana ultrafiltracyjna GW-UF-25 - usuwa z wody bakterie i wirusy o wielkosci powyzej 0,02 mikrona. Zbudowana jest z wtdkien (kapilar). W
$ciankach kapilary wydrazone sg kanaliki, ktérych srednica zmniejsza sie od zewnatrz do Srodka wtékna. Wieksze czgstki zanieczyszczen
zatrzymywane sg na zewnetrznej powierzchni kapilary (filtracja powierzchniowa), natomiast mniejsze przeptywajg w gtab kanalikéw do
momentu napotkania mniejszych poréw (filtracja wgtebna).

Czas wymiany:

Zalecana wymiana: co 6-12 miesiecy*

*Zywotnos¢ wktadéw moze ulec zmianie, w zaleznosci od jakosci wody surowej. Powyzsze zalecane terminy wymiany wktadéw dotycza standardowej eksploatacji i nie
obejmuja przypadkdw losowych takich jak awarie sieci wodociggowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Kupujac ten komplet, mozesz dokupi¢:
Naklejka Timestrip:
po aktywacji zawartego w niej ptynu odlicza czas do terminowej wymiany wktadéw po 6 miesigcach eksploatacji.

Mozesz jg umiesci¢ w dowolnym miejscu, by zawsze pamietac o regularnej wymianie wktaddw! Kliknij TUTA), aby dowiedziec¢ sie wiecej i dodac
ten produkt do koszyka.
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