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Membrana nanofiltracyjna 400 gpd

Cena (z VAT) 335,00 zt

Dostepnos¢ W sprzedazy

Czas wysytki 2 dni robocze
1 Producent Global Water

Opis produktu

Membrana nanofiltracyjna 400 gpd

Membrana nanofiltracyjna 400 GPD to zaawansowana technologia filtracji wody, zapewniajaca duzg wydajnos¢ przy jednoczesnym zachowaniu
zawartych w niej mineratéw.

Selektywnie przepuszcza ona czastki wody, zatrzymujgc wieksze molekuty zanieczyszczen, takich jak: sole, metale ciezkie i inne zwigzki
organiczne, co czyni jg niezwykle skutecznym rozwigzaniem dla poprawy jakosci oraz smaku wody.

Przeznaczona do dtugotrwatego uzytkowania w systemach z pompa wspomagajaca, umozliwia uzyskanie okoto 1 litra czystej wody na minute.

Membrana o rozmiarze 3013, obudowa dedykowana dla tej membrany, zobacz TUTAJ

Membrana wymaga 15 min ptukania przed pierwszym pobraniem wody.
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Warunki pracy:

Cisnienie wody zasilajacej: 2,8 - 21 bar

Temperatura wody: 4 - 45°C

Maksymalne zasolenie: 2000 ppm

Maksymalna twardos¢ wody: 400 mg CaCO;
Maksymalna metnos¢ wody: 1 NTU

Zakres pH wody surowej: 3-11 pH

Stezenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawarto$¢ zelaza i manganu: 0,05 ppm <

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.osmoza.pl/membrana-nanofiltracyjna-400-gpd-p-1304.html
https://sklep.osmoza.pl/obudowa-membrany-rozmiar-3013-clips-p-1980.html

Global Water Sp. z o.0.

..I GFILTRY DO WODY  ul. Daleka 7, 41-253 Czeladz
‘/‘/‘ e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
IObaI atef tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Czas wymiany:

Sredni czas pracy membrany: 3 lata*.

* Zywotno$¢ wktadéw moze ulec zmianie, w zaleznosci od jakoséci wody surowej. Powyzsze zalecane terminy wymiany wktadéw dotycza standardowej eksploatacji i nie
obejmuja przypadkéw losowych takich jak awarie sieci wodociggowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Pamietaj!

Wymieniajac membrane, nalezy wymieni¢ réwniez ogranicznik przeptywu (restryktor) - zamontowany na przewodzie odprowadzajacym

zanieczyszczong wode do kanalizacji. Do wyboru .
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Dostepnos¢:

Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zaméwieh powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz wiecej informacji?

Jesli nadal masz jakie$ pytania, napisz - chetnie pomozemy!
Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.
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