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Membrana osmotyczna do RO HD
600

Cena (z VAT) 280,00 zt

Dostepnos¢ W sprzedazy
Czas wysyiki 2 dni robocze
Producent Global Water

Opis produktu

Membrana osmotyczna do RO HD 600

Zapewnia wysoka wydajnos¢ i doskonate parametry uzdatnionej wody. Oferuje skutecznosé oczyszczania wody na poziomie do 97%, pracujac w
szerokim zakresie ci$nien i temperatur.

Membrana osmotyczna o wydajnosci 600 gpd.
Membrana pasuje wytacznie do urzadzenia RO HD 600.

Zalecane 15 min ptukania przed pierwszym pobraniem wody.
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Membrana o wydajnosci nominalnej 600 gpd (gallon per day), czyli 600 galonéw na dobe, tj. okoto 2304 litréw na 24 godziny (2,3 m?3).
Warunki pracy:

Cisnienie wody zasilajacej: od 2,8 bar

Temperatura wody: 4 - 45°C

Maksymalne zasolenie: 2000 ppm

Maksymalna twardos¢ wody: 400 mg CaCo3
Maksymalna metnos¢ wody: 1 NTU

Zakres pH wody surowej: 3-10 pH

Stezenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawartos$¢ zelaza i manganu: 0,05 ppm <

Dane techniczne:

Waga: 250 g

Maksymalna skutecznos¢ oczyszczania wody: 97,0%
Minimalna skutecznos¢: 90,0%

Czas wymiany:

Zalecana wymiana: co maksymalnie 36 miesiecy*.

*Zywotno$¢ wktadéw moze ulec zmianie, w zaleznosci od jakosci wody surowej. Powyzsze zalecane terminy wymiany wktadéw dotycza standardowej eksploatacji i nie
obejmuja przypadkdéw losowych.

Pamietaj!

Wymieniajac membrane, nalezy wymieni¢ réwniez ogranicznik przeptywu (restryktor) - zamontowany na przewodzie odprowadzajacym
zanieczyszczong wode do kanalizacji. Do wyboru TUTA).

Dostepnos¢:
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Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zamoéwien powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz wiecej informacji?

Jesli nadal masz jakies$ pytania, napisz - chetnie pomozemy!
Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.
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