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Odzelaziacz wody Clack Air 1354

Cena (z VAT) 4 625,00 zt

Producent Global Water

Opis produktu

Zaawansowany system odzelaziania wody regenerowany powietrzem!

Odzelaziacz wody Clack Air 1354

Profesjonalny odzelaziacz wody Clack Air 1354 - catkowicie bezpieczna dla Srodowiska naturalnego regeneracja poprzez ptukanie wsteczne ztoza
potaczone z automatycznym napowietrzaniem.

Zadnych kosztéw eksploatacyjnych i wieloletnie uzytkowanie.

Najwyzsza jakos$¢ produktu i 100% skutecznosci.

Podczas regeneracji urzadzenie zasysa powietrze do wnetrza butli, gdzie nastepuje proces utleniania. Zelazo i mangan rozpuszczone w wodzie
studziennej zostajg potaczone z powietrzem i oddzielone w formie statej, a nastepnie wyptukane do kanalizacji podczas zachodzacej okresowo
regeneracji.

Urzadzenie wspétpracuje z kazdego rodzaju zbiornikami hydroforowymi oraz falownikami.
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Powietrze - utlenianie

Woda

Ztoze filtrujgce

Podsypka zwirowa

Co wyroéznia nasz profesjonalny odzelaziacz wody?

* Bardzo niski poziom $cierania ztoza podczas pracy.

* Niskie straty ci$nienia na ztozu przy jednoczesnej duzej zdolnosci zatrzymywania zawiesin.

* Usuwa zelazo, mangan i siarkowodér, jon amonowy oraz metale ciezkie (otéw, miedz, arsen, uran, rad).*

¢ Lekkie ztoza filtracyjne (nie wymagaja stosowania bardzo wydajnej pompy, pracuja przy kazdym rodzaju zbiornika hydroforowego).
¢ Szerokie zastosowania w zakresie usuwania zelaza: do 15 mg/l, manganu: do 5 mg/l (w zaleznosci od zawartosci innych zwigzkéw).

*Prosimy o konsultacje przed wyborem wtasciwego urzadzenia.

Zalety Odzelaziacza wody Clack Air 1354:

Oszczednos$¢ miejsca - technologie stosowane kilkanascie tak temu wymagaty zastosowania zbiornikéw hydroforowych o duzej
pojemnosci. Odzelaziacz regenerowany powietrzem pracuje w kazdych warunkach - uzytkownik moze posiada¢ dowolny zbiornik
hydroforowy, tradycyjny lub przeponowy. Jedyne wymagane miejsce to $rednica ok. 35 cm niezbedna na ustawienie urzadzenia.
Naturalne ztoza filtracyjne - stosujemy wytacznie ztoza naturalnego pochodzenia. Dzigki temu nie ma potrzeby stosowania pompy
studziennej o duzej wydajnosci. Unikamy tez kolejnego problemu - zbrylania sie materiatu filtracyjnego.

Bezgtosna praca - regeneracja ztoza przebiega niemal bezgtosnie, a poniewaz jest zaprogramowana na godzine 2 w nocy, nigdy nie
bedziesz budzony hatasami, dochodzacymi z piwnicy lub kottowni - tak jak ma to miejsce w urzadzeniach wyposazonych w sprezarki
powietrza.

Praca w trybie objeto$ciowym oraz czasowym - jako jedyny odzelaziacz na rynku system Clack pracuje w trybie regeneracji
objetosciowej - po uzdatnieniu okreslonej ilosci wody nastepuje regeneracja ztoza filtracyjnego. Mozliwa tez praca w trybie regeneracji
czasowej.

Wygoda uzytkowania - urzagdzenie posiada zabezpieczenie przed zapowietrzeniem, w komplecie znajduje sie takze zawér by-pass
(zawor pozwalajacy odtaczy¢ urzadzenie bez odcinania wody w budynku), mozliwy jest takze pobér wody podczas regeneracji
urzadzenia.

To tylko kilka niekwestionowanych zalet stosowania prezentowanego produktu.

Czego oczekujemy, wybierajac system do usuwania z wody nadmiaru zelaza i manganu?

skutecznosci,
niezawodnosci,
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¢ nowoczesnej technologii,
¢ jak najnizszych kosztéw eksploatacyjnych,
« catkowitego bezpieczenstwa i prostoty w obstudze.

Skutecznosc¢:

Doskonale przetestowane, niezawodne ztoza filtrujgce, ktérych zywotnos¢ jest nieograniczona. Odpowiednio dobrane urzadzenie zapewnia
catkowicie czystg i bezpieczng wode - nawet wtedy, gdy zawartos¢ zelaza jest przekroczona ponad 70 razy!

Niezawodnos¢:

Kazdy system uzdatniania wody pracuje niezawodnie tak dtugo, jak pozwala na to gtowica sterujaca procesem uzdatniania wody. W tym
urzadzeniu nie ma zadnych kompromiséw: projektujac ten system uzdatniania wody, potozyliSmy szczegdlny nacisk na wiele réznych aspektéw,
ale jednym z priorytetéw jest niezawodnos¢. Wtasnie dlatego stosujemy gtowice sterujgca renomowanego amerykanskiego producenta: Clack
Corporation. Jest to firma, ktéra posiada blisko 80 lat doswiadczenia w produkcji tego typu sterownikéw.

Aby pobrac broszure informacyjna, kliknij TUTA).
Nowoczesna technologia:

Sercem urzadzenia jest najnowszy sterownik Clack IA UP Flow. To catkowicie nowy wymiar w technologii uzdatniania wody. Gtowice Clack
stosujemy od ponad 30 lat u naszych klientéw i wciaz dziatajg niezawodnie. Sterownik Clack to sprawdzona w eksploatacji konstrukcja
wzbogacona o nowoczesng elektronike i polskojezyczne menu.

Niskie koszty eksploatacyjne:

Urzadzenie jest regenerowane przez intensywne napowietrzanie ztoza oraz ptukanie wsteczne. Jedynym kosztem eksploatacyjnym jest wiec
woda stuzgca do wyptukania zgromadzonych na ztozu zanieczyszczen. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzytkownik nie ponosi zadnych naktadéw na
zakup $rodkéw regeneracyjnych tak, jak przy innych odzelaziaczach wody.

Bezpieczenstwo i prostota obstugi:

Ten system uzdatniania wody jest catkowicie bezpieczny dla uzytkownika i Srodowiska naturalnego. Nie ma potrzeby dozowania zadnych
Srodkéw chemicznych takich jak sél, chlor czy nadmanganian potasu. Po okresowej regeneracji ztoza do kanalizacji nie dostaja sie zadne
szkodliwe zwigzki, dzieki czemu wode mozna skierowa¢ nawet do szamba ekologicznego lub do podlewania ogrodu. Obstuga ogranicza sie
wytgcznie do okresowej wymiany inzektora w gtowicy - $rednio raz do roku*

*Zaleznie od jakosci wody.

Zalety gtowicy sterujacej Clack IA UP Flow:

|

{ www.sklep.osmoza.pl’
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oryginalny produkt USA,

historia pracy zaworu,

tryb oszczedzania energii,

diagnostyka pracy zaworu,

wybitnie proste programowanie,

funkcja regeneracji wymuszonej,

wskaznik niskiego poziomu baterii,

podswietlany kolorowy wyswietlacz,

podwdjne wyjscie NHWB i/lub MAV,

dwa w petni programowalne kontakty,

inteligentnie wyliczana czestotliwos$¢ regeneracji,

zmiana koloru wyswietlacza podczas regeneracji,

podwdjny backwash zapewniajacy optymalna wydajnosé,

mozliwo$¢ zaprogramowania do czterech regeneracji dziennie

mozliwos$¢ pracy z Kontrolerem Systemowym Clack (2 - 6 gtowic),

12V transformator zapewniajacy bezpieczne napiecie pracy sterownika,
duzy wybor jezykow - polski, angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki,
alarm zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy,
wskazania w trakcie pracy: liczba dni pozostata do regeneracji, aktualny czas i przeptyw.

Badania wody*:

Prezentowane urzadzenie bedzie dziatato znakomicie jesli wyniki badania Twojej wody majg nizsze parametry od podanych ponizej, dlatego
przed zakupem odzelaziacza wody zalecamy wykonanie badan wody surowej. Sprawdz, jakie parametry sg niezbedne: TUTA

Metnos¢: max. 30

pH: 6,5 - 9,5%*

Siarkowodér: max. 2 mg H2S/I

Zelazo: max. 15 mg/l (15000 pg/l)

Mangan: max. 5 mg/I (5000 ug/I)

Fosforany: max. 5 mg/l P205

Stezenie jonu amonowego: max. 2,0 mg/I
Utlenialno$¢ (indeks nadmanganianowy): max. 5%k

Wazne! Wyniki badania wody przed doborem urzadzenia powinny zawiera¢ wszystkie podane powyzej parametry. Nalezy uwzgledni¢ okresowe
zmiany jakosci wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem Zrédta wody. W razie
watpliwosci zwigzanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obstuga sklepu.

* Prosimy o konsultacje przed wyborem wtasciwego urzadzenia.
** W przypadku niskich wartosci pH wody nalezy zastosowac korektor pH - zobacz TUTA].
*kk W przypadku wyzszej utlenialnosci nalezy zastosowac zestaw napowietrzajacy - zobacz TUTA).

Ztoza filtracyjne:

Specjalnie przygotowane ztoza chalcedonitowe naturalnego pochodzenia. Stosujemy naturalne produkty, ktére wykazujg Swietne wtasciwosci w
usuwaniu zelaza i manganu.

Ztoza kwarcowe:

Stosujemy wytgcznie sprawdzone, wysokiej jakosci ptukane ztoza kwarcowe. Zapewniajg one szybki przeptyw wody przez dolny dystrybutor.
Dzieki odpowiednio dobranej wielkosci wspomagaja prace catego uktadu filtracyjnego.

Sposdéb regeneracji:

Pierwszg faza regeneracji jest przeciwpragdowe (odwrotne do kierunku przeptywu wody podczas standardowej pracy urzadzenia) ptukanie
wsteczne, ktére usuwa utlenione zwigzki zelaza do kanalizacji.

W drugim etapie regeneracji powietrze jest zasysane od dotu ztoza do wnetrza butli, dzieki temu ztoze filtracyjne jest bardzo dobrze
napowietrzone, a powietrze wewnatrz butli jest nieskompresowane. Czas napowietrzania trwa kilkanascie minut (zaleznie od jakosci wody).
W trzecim etapie regeneracji przeprowadzane jest intensywne ptukanie ztoza oraz usuwanie utlenionego zelaza i manganu.

Czwarty etap regeneracji to kolejny cykl napowietrzania ztoza filtracyjnego po to, by przygotowac je do filtracji brudnej wody.
Poszczegdlne etapy regeneracji pokazane sg TUTA].

Bezpieczenstwo i wygoda uzytkowania:

Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem: TAK
Pobér wody podczas regeneracji urzgdzenia: TAK
By-pass (zawér utatwiajacy instalacje hydrauliczng): TAK
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Prosta instalacja:

Instalacja urzadzenia jest bardzo prosta, posiadajac odpowiednie narzedzia, kazdy jest w stanie wykonaé¢ montaz we wtasnym zakresie. Aby
podtaczy¢ urzadzenie, niezbedny jest odptyw do kanalizacji i gniazdko 230 V. W zestawie zawdr by-pass, ktéry utatwia instalacje oraz daje
mozliwos¢ odtaczenia urzgdzenia bez pozbywania sie wody w budynku. Dla sprawnej instalacji polecamy zakup elastycznych przewodéw
instalacyjnych.

Urzadzenie dostarczamy zaprogramowane (usrednione wartosci jakos$ci wody) - instalujesz i gotowe!
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