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s — Przewdéd do kanalizacji 1/2" zbrojony

Cena (z VAT) 15,00 zt

Dostepnos¢ W sprzedazy
Czas wysytki 2 dni robocze
Producent Global Water

Opis produktu

Zbrojony przewdd kanalizacyjny.
Polecany jako odprowadzenie brudnej wody do kanalizacji ze zmiekczaczy wody oraz innych filtréw posiadajgcych automatyczny system
regeneracji zt6z filtracyjnych.

Gtéwng zaletg produktu jest jego wysoka trwatos¢. Przewdd jest zbrojony, co oznacza, ze podczas jego eksploatacji nie zmienia Srednicy
wewnetrznej, jak to ma miejsce w zwyktych przewodach elastycznych. Przewdd zbrojony nie ogranicza ilosci wody kierowanej do kanalizacji
podczas okresowych regeneracji urzadzen uzdatniajacych wode.

Przewdd nadaje sie do wszystkich zmiekczaczy wody oraz innych urzadzei posiadajgcych odptyw do kanalizacji o Srednicy 1/2".

Dane techniczne:

Wymiar zewnetrzny: 12 mm

Grubos¢: 2,5 mm

Kolor: bezbarwny

Materiat: PVC ze wzmocnieniem tekstylnym
Temperatura pracy: —10/+60°C

Max cis$nienie: 20 bar

Rodzaj oplotu: krzyzowy

Ponizej przyktady probleméw eksploatacyjnych wynikajgcych z zastosowania niezbrojonych przewoddéw odprowadzajgcych zanieczyszczong
wode do kanalizacji. W kazdym z ponizszych urzadzen wystapita awaria:
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