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Syfon z przerwg powietrzng do
zmiekczacza wody

Cena (z VAT) 39,00 zi

m Producent Global Water

Opis produktu

Syfon z przerwa powietrzna do zmiekczacza wody
Syfon z przerwa powietrzng przeznaczony do podtgczenia przewodéw odptywowych zmiekczacza wody do kanalizacji.

Stanowi niezbedny element instalacji kazdego zmiekczacza wody, gdyz zapobiega cofaniu sie zanieczyszczonej wody do urzadzenia oraz chroni
przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

Syfon posiada podtaczenie z nakretka i uszczelka do standardowej rury kanalizacyjnej o $rednicy 40 mm i dwa krééce do przewoddéw
elastycznych o Srednicy 1/2" i 3/4". Wykonany z mocnego tworzywa PP, ktére zapewnia trwatos¢ i niezawodnos¢ w uzytkowaniu.

Zalecany jest takze do zastosowania przy innych urzadzeniach filtrujgcych wode, ktére sg podtaczone na state do kanalizacji.
Oryginalny produkt Global Water.
Zalety produktu:

* Zapobieganie cofaniu sie zapachdéw - blokuje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji.

¢ Bezpieczenstwo wody - zabezpiecza przed cofnieciem sie zanieczyszczonej wody do zmiekczacza.
¢ Ochrona przed bakteriami - uniemozliwia przedostanie sie bakterii ze Sciekéw.

e tatwa instalacja - prosty montaz do standardowej rury kanalizacyjnej.

¢ Wszechstronnos¢ - mozliwosé podtgczenia innych urzadzen filtrujgcych.

e Gwarancja jakosci - dwa lata gwarancji, wysoka jako$¢ wykonania.

Dane techniczne:

Wymiary (wys./szer.) [cm]: 23x14
Podtaczenie do kanalizacji [mm]: 40
Dwa krééce na przewody [call: 1/2, 3/4
Materiat: mocne tworzywo PP

Kolor: biaty

Gwarancja:

Produkt objety jest 2-letnig gwarancja
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