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~——- Wktad celulozowy GW-CEL20-BB10

Cena (z VAT) 35,00 zt

Producent Global Water

A

Opis produktu

Wktad celulozowy GW-CEL20-BB10

Wktad GW-CEL20-BB10 wykorzystuje unikatowga konstrukcje harmonijkowa wykonang z karbowanej celulozy powlekanej poliestrem.
Zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na zwiekszenie powierzchni filtracyjnej, co wptywa pozytywnie na efektywnos$¢ usuwania
zanieczyszczen mechanicznych z wody, takich jak piasek, mut, rdza, czy zawiesiny. Dzieki swojej budowie wktad zapewnia doskonatg filtracje
przy niskim spadku cis$nienia, skutecznie chronigc domowe instalacje wodne oraz urzadzenia AGD przed zanieczyszczeniami.

Jego struktura pozwala na regeneracje przez przeptukiwanie pod biezagca woda, co umozliwia wielokrotne uzycie kazdego wktadu.
Pasuje do standardowych obuddéw typu BigBlue 10" i charakteryzuje sie $rednica filtracji na poziomie 20 um.

Whktady przeznaczone sg do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogdlnouzytkowej.

Wktaddéw nie nalezy uzywac do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wktadow:

usuwajg zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, mut, zawiesiny),
stosowane gtéwnie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej lub ogdlnouzytkowej,
wktady wielokrotnego uzytku (wktad moze by¢ ptukany nawet kilka razy),
zapewniajg doskonata filtracje przy niskim spadku cisnienia,

harmonijkowa konstrukcja zapewnia wiekszg efektywnos¢ filtracji.
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