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Wkład celulozowy GW-CEL5-BB10

Cena (z VAT) 35,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu
Wkłady wykonane z karbowanej celulozy powlekanej poliestrem. Podstawowym atutem wkładów jest to, że podlegają regeneracji polegającej na
przepłukiwaniu pod bieżącą wodą (każdy wkład może być płukany nawet kilka razy).  

Doskonale nadają się do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak: piasek, muł, rdza, zawiesiny znajdujące się w wodzie
wodociągowej. Skutecznie przyczyniają się do ochrony domowych instalacji wodnych oraz urządzeń AGD. Harmonijkowa konstrukcja zwiększa
powierzchnię filtracyjną wkładu.

Wkład przeznaczony do standardowych obudów typu BigBlue 10".

Średnica filtracji: 5 µm 

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej
mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wkładów:

- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej lub ogólnoużytkowej
- Wkłady wielokrotnego użytku (wkład może być płukany nawet kilka razy).
- Zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia
- Harmonijkowa konstrukcja zapewnia większą efektywność filtracji

Dane techniczne:

Wymiary: 
wysokość: 9 7/8" (25 cm)
średnica: 4½" (11,5 cm)
temperatura pracy: 2-60°C
zalecany przepływ: do 24 l/min
żywotność: zależna od jakości wody 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.osmoza.pl/wklad-celulozowy-gw-cel5-bb10-p-2037.html
http://www.tcpdf.org

