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Wkład usuwający żelazo i mangan
GW-FE-BB10

Cena (z VAT) 99,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

Wkład usuwający żelazo i mangan GW-FE-BB10

Wkład GW-FE-BB10 skutecznie usuwa z wody żelazo, mangan i siarkowodór, poprawiając jej smak, zapach oraz dokonując korekcji pH. Jego
działanie opiera się na specjalistycznym złożu, które chemicznie wiąże wspomniane zanieczyszczenia, zapobiegając powstawaniu rdzawych
plam oraz żółtych zabrudzeń na praniu i urządzeniach. 

Wkład pasuje do obudów typu BB10" z niebieskimi korpusami. 

Wkład jest przeznaczony do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej i wyposażony w filtr końcowy, który zatrzymuje cząstki złoża
wewnątrz, zapobiegając tym samym wydostawaniu się ich na zewnątrz.

Wkładu nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności należy
zastosować wkład sznurkowy lub piankowy. 
Wewnątrz wkładu znajduje się 1.3 l złoża filtracyjnego.

Zalety wkładu:

produkowany w Polsce,
zawiera mieszaninę wydajnych złóż usuwających jony żelaza i manganu,
eliminuje powstawanie „rdzawych” plam i zabrudzeń na wannach i zmywarkach,
dokonuje korekty pH wody,
zapobiega powstawaniu żółtych plam na odzieży podczas prania,
obniża stężenie żelaza i manganu,
usuwa siarkowodór,
usuwa metaliczny smak i zapach wody,
wyposażony jest w końcowy filtr zapobiegający wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu.

Dane techniczne:

Wysokość: 9 7/8" (25 cm)
Średnica: 4½" 11,5 cm)
Temperatura pracy: 2-40°C
Zalecany przepływ: do 12 l/min

Czas wymiany:

Zalecana wymiana: co 6 miesięcy / 16000 litrów wody*.
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* Zależnie od zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej, oraz ilości pobieranej wody. Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej.
Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub
nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!

Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.
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