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Wktad liniowy sedymentacyjny
AIPRO

@‘ = & ' Cena (z VAT) 25,00 zt
e - Producent AquaFilter

Opis produktu
Wktad liniowy sedymentacyjny AIPRO

Liniowe wktady mechaniczne z wtékning polipropylenowa pasujace do wiekszosci systemoéw podzlewozmywakowych i osmotycznych dostepnych
na rynku.

Wiéknina polipropylenowa, z ktérej zbudowane sg wktady, przypomina konsystencjg pianke, ktéra zawiera liczne mikropecherzyki
otwartokomorowe na swojej powierzchni, dzieki czemu wkfady te cechuja sie Swietng chtonnoscia zanieczyszczen.

Skutecznie usuwajg piasek, mut, rdze i inne zanieczyszczenia mechaniczne z wody wodociggowej.
Widknina jest odporna na chemikalia i rozwéj mikroorganizméw.

Wktady sq przeznaczone do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogdlinouzytkowej, ale nie powinny by¢ stosowane do wody zanieczyszczonej
mikrobiologicznie ani wody nieznanego pochodzenia.

Zalety wktadow:

usuwajg zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, mut, zawiesiny),

pasuja do wiekszosci systeméw podzlewozmywakowych oraz osmotycznych dostepnych na rynku,
zapewniajg doskonafta filtracje przy niskim spadku cisnienia,

odporne na chemikalia,

odporne na rozwdj mikroorganizméw.
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