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Wkład liniowy węglowy GW-CCA-L2

Cena (z VAT) 15,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

Wkład liniowy węglowy GW-CCA-L2

Przeznaczony do uzdatniania zimnej wody pitnej w systemach odwróconej osmozy i nanofiltracji. Kompatybilny z większością systemów
osmotycznych dostępnych na rynku.

Ten 2” wkład liniowy wypełniony węglem z łupin orzechów kokosowych to efektywny element filtracyjny, który wykorzystuje aktywny węgiel do
usunięcia chloru, zanieczyszczeń organicznych, nieprzyjemnych zapachów i smaków z wody. Dzięki temu zapewnia on czystszą, zdrowszą wodę
oraz poprawia jej walory smakowe, co sprawia, że jest wartościowym dodatkiem do domowego systemu filtracji wody.

W sprzedaży wkład ten oferowany jest w białej obudowie z przyłączem 1/4” GW. 

Wkładu nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wkładu:

zawiera wysokiej jakości złoże (węgiel z łupin orzechów kokosowych),
stosowany po procesie filtracji membranowej,
poprawia smak i zapach wody,
pasuje do większości systemów filtracyjnych dostępnych na rynku,
wkład wyposażony jest w końcowy filtr zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz,
każdy wkład posiada nanoszone laserowo numery fabryczne (partia, data produkcji itp.).

Dane techniczne:

Średnica: 53 mm
Długość: 254 mm 
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Temperatura pracy od 2°C do 45°C.
Maksymalny przepływ: 283 l na dobę
Maksymalne ciśnienie: 6 bar
Obudowa: polipropylen
Gwint wewnętrzny (wejście/wyjście): ¼"
Wydajność: do 6000 l
Wkład posiada aprobaty higieniczne PZH.

Czas wymiany:

Żywotność: do 6 miesięcy*.

*Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie
obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej. 

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!

Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.
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