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Opis produktu

Dane aktualne na dzien: 25-04-2024 13:53

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/wklad-liniowy-weglowy-gw-cca-12-q-p-1827.html

Wktad liniowy weglowy GW-CCA-L2-Q

Wktad liniowy weglowy GW-CCA-

L2-Q

Cena (z VAT)
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Producent

35,00 zt
W sprzedazy
2 dni robocze

Global Water

GW-CCA-L2-Q to wypetniony aktywnym weglem kokosowym wktad nowej generacji wyposazony w zintegrowane szybkoztaczki dla jeszcze
prostszej instalacji. Stosowany po procesie filtracji osmotycznej w celu poprawy zapachu oraz smaku wody. Jego skutecznos¢ sprawia, ze jest to
doskonaty wybér dla poprawy jakosci wody pitnej, zapewniajgc bezpieczng i przyjemng w smaku wode.

Wktad o zwiekszonej pojemnosci oraz zywotnosci w stosunku do powszechnie dostepnych wktadéw.

Wktadu nie nalezy uzywac do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.
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Zalety wktadu:

zawiera wysokiej jakosci wegiel aktywny,

usuwa zwigzki aromatyczne i poprawia smak wody,

stosowany do uzdatniania wody po procesie odwréconej osmozy,
pasuje do wiekszosci filtréw osmotycznych dostepnych na rynku,
wieksza pojemnos¢ w poréwnaniu ze standardowymi filtrami tego typu,
tatwy montaz dzieki wbudowanym szybkoztgczkom.

Dane techniczne:

Srednica: 50 mm (2 cale)

Dtugos¢: 266 mm (11 cali)

Maksymalny zalecany przeptyw: 2,85 I/min
Maksymalne cidnienie: 6 bar

Maksymalna temperatura: 4-38°C

Wydajnosé: do 6000 litréw

Przytacze: Ya" szybkoztgcze (wejscie i wyjscie wody)
Czas wymiany:

Zalecana wymiana: do 6 miesiecy*.

*Zywotno$¢ wktadéw moze ulec zmianie, w zaleznosci od jakosci wody surowej. Powyzsze zalecane terminy wymiany wktadéw dotycza standardowej eksploatacji i nie
obejmuja przypadkéw losowych takich jak awarie sieci wodociggowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studzienne;j.

Dostepnos¢:

Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zamoéwieh powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water
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Potrzebujesz wiecej informac;ji?
Jesli nadal masz jakie$ pytania, napisz - chetnie pomozemy!

Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.
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