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Wkład liniowy węglowy GW-GAC-
L25-Q

Cena (z VAT) 45,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu
Wkład liniowy węglowy o średnicy 2,5 cala.
Nowej generacji wkład wyposażony w zintegrowane szybkozłączki by szybciej i pewniej przeprowadzić jego instalację.
Wkład o zwiększonej pojemności oraz żywotności w stosunku do powszechnie dostępnych wkładów.
  

Wkłady liniowe węglowe o średnicy 2,5 cala są stosowane w systemach nanofiltracji oraz odwróconej osmozy w celu usunięcia związków
chemicznych występujących w wodzie surowej. Wkład wypełniony aktywnym węglem. 

Zalety wkładu:

- Zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny
- Usuwa związki chemiczne i mechaniczne oraz barwę i mętność
- Stosowany do uzdatniania wody przed procesem filtracji membranowej
- Pasuje do większości filtrów dostępnych na rynku wykorzystujących wkłady o średnicy 2,5 cala
- Większa pojemność w porównaniu ze standardowymi filtrami tego typu
- Łatwy montaż dzięki wbudowanym szybkozłączkom

Dane techniczne: 

Średnica: 60 mm (2,5 cala)
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Długość: 286 mm (12 cali)
Max. zalecany przepływ: 2,85 l/min
Max. ciśnienie: 6 bar 
Max. temperatura: 4-38°C 
Wydajność: do 6000 litrów 
Przyłącze: ¼" szybkozłącze (wejście i wyjście wody)
Czas pracy wkładu: do 6 miesięcy.
Wkładu nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Cena za 1 szt.
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