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Wkład polipropylenowy GW-PS1-10

Cena (z VAT) 7,00 zł

Producent Global Water

Opis produktu
Wkład polipropylenowy GW-PS1-10

Wkład polipropylenowy GW-PS1-10 to produkt przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 1 mikrona, takich jak rdza,
piasek, czy muł. 

Charakteryzuje się budową przypominającą piankę z mikropęcherzykami otwartokomorowymi, co zapewnia doskonałą chłonność
zanieczyszczeń. Jest to wkład przeznaczony do standardowych obudów typu 10", używany głównie w systemach odwróconej osmozy,
nanofiltracji oraz innych domowych filtrach wody. 
Wkład przeznaczony jest do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. 
Wkładu nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.
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Zalety wkładów:

usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny),
stosowane głównie jako dokładny etap filtracji wody pitnej w domowych systemach filtracyjnych,
zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia,
odporne na chemikalia,
odporne na rozwój mikroorganizmów. 
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