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Opis produktu

Dane aktualne na dzien: 28-03-2024 15:59

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowy-gw-ps1-10-p-1580.html

Wktad polipropylenowy GW-PS1-10

Cena (z VAT)
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Producent

Wktad polipropylenowy GW-PS1-10

7,00 zt
W sprzedazy
2 dni robocze

Global Water

Wktad polipropylenowy GW-PS1-10 to produkt przeznaczony do usuwania zanieczyszczeh mechanicznych powyzej 1 mikrona, takich jak rdza,

piasek, czy mut.

Charakteryzuje sie budowg przypominajaca pianke z mikropecherzykami otwartokomorowymi, co zapewnia doskonatg chtonnos¢
zanieczyszczen. Jest to wktad przeznaczony do standardowych obuddéw typu 10", uzywany gtéwnie w systemach odwréconej osmozy,
nanofiltracji oraz innych domowych filtrach wody.

Wktad przeznaczony jest do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogdlnouzytkowe;j.

Wktadu nie nalezy uzywac do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.
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usuwaja zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, mut, zawiesiny),

stosowane gtéwnie jako doktadny etap filtracji wody pitnej w domowych systemach filtracyjnych,
zapewniajg doskonaty filtracje przy niskim spadku ciénienia,

odporne na chemikalia,

odporne na rozwéj mikroorganizmow.

Zalety wkiadow:

Dane techniczne:

Wysokosé: 9 7/8" (25 cm)

Srednica: 2%" (6,5 cm)

Temperatura pracy: 2-60°C

Zalecany przeptyw: do 10 I/min

Minimalny spadek ci$nienia przy duzych przeptywach.
Whktad posiada aprobaty higieniczne PZH.

Czas wymiany:
Zalecana wymiana co maksymalnie 6 miesiecy*.

* Zywotno$é¢ wktadéw moze ulec zmianie, w zaleznoéci od jakoéci wody surowej. Powyzsze zalecane terminy wymiany wktadéw dotycza standardowej eksploatacji i nie
obejmuja przypadkdéw losowych takich jak awarie sieci wodociggowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studzienne;j.
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Dostepnos¢:

Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zamoéwien powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz wiecej informac;ji?
Jesli nadal masz jakie$ pytania, napisz - chetnie pomozemy!

Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.
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