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Wktad polipropylenowy GW-PS5-10

Cena (z VAT)

¥ Lot P
raes Dostepnos¢
”P:: Czas wysyiki

T
) Producent

Opis produktu

Wktad polipropylenowy GW-PS5-10

7,00 zt
W sprzedazy
2 dni robocze

Global Water

Wktad polipropylenowy GW-PS5-10 to kluczowy element do skutecznej filtracji zanieczyszczeh mechanicznych powyzej 5 mikronéw.
Przeznaczony do standardowych obudéw typu 10", znajduje swoje zastosowanie w systemach odwréconej osmozy, nanofiltracji, oraz innych
domowych systemach filtracji wody. Charakteryzuje sie doskonatg zdolnoscig pochtaniania zanieczyszczen, dzieki strukturze przypominajacej
pianke z mikropecherzykami otwartokomorowymi. Produkt ten gwarantuje wydajng filtracje przy niskim spadku cisnienia, jest odporny na

chemikalia oraz rozwéj mikroorganizmoéw.

Wktady przeznaczone sg do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogélnouzytkowej.

Wktadow nie nalezy uzywaé do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowy-gw-ps5-10-p-1583.html

Global Water Sp. z o.o0.

f. GFILTRY DO WODY ul. Daleka 7, 41-253 Czeladz
‘/‘} e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
lObaI atef tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

clean
water

Zalety wktadow

* usuwajg zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, mut, zawiesiny),

* stosowane gtéwnie jako doktadny etap filtracji wody pitnej w domowych systemach filtracyjnych,
¢ zapewniajg doskonatg filtracje przy niskim spadku cisnienia,

¢ odporne na chemikalia,

¢ odporne na rozwoj mikroorganizméw.

Dane techniczne:

Wysokosé: 9 7/8" (25 cm)

Srednica: 2%" (6,5 cm)

Temperatura pracy: 2-60°C

Zalecany przeptyw: do 10 |/min

Minimalny spadek cisnienia przy duzych przeptywach
Whktad posiada aprobaty higieniczne PZH

Czas wymiany:

Zywotnoé¢: do 6 miesiecy*.

*Zywotno$¢ wktadéw moze ulec zmianie, w zaleznosci od jakosci wody surowe;j.
Dostepnos¢:

Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.
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Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zamoéwieh powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz wiecej informacji?

Jesli nadal masz jakies$ pytania, napisz - chetnie pomozemy!
Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.
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