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Wkład węglowy FCCBKDF2 10BB

Cena (z VAT) 88,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent AquaFilter

Opis produktu
Wkład FCCBKDF2 10BB - złoże węgla aktywnego, zmiękczające oraz KDF

Budowa wkładu: 

Pierwsza warstwa - (złoże KDF) usuwa z wody, siarkowodór, pestycydy, obniża stężenie metali ciężkich (ołowiu, arsenu, rtęci, kadmu), żelaza.
Posiada zdolności bakteriostatyczne, uniemożliwiające rozwijanie się bakterii na złożu filtracyjnym.

Druga warstwa - (złoże zmiękczające wodę) zamienia jony wapnia i magnezu (tzw. „minerały twardości”) na jony sodu.

Trzecia warstwa - (najwyższej jakości węgiel z łupin orzecha kokosowego), usuwa z wody chlor, rozpuszczalniki chloropochodne, węglowodory
aromatyczne (poprawia smak i zapach wody), związki wieloaromatycznne, fenol, benzen oraz substancje organiczne.

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wyposażone są w filtr końcowy zapobiegający wydostawaniu
się cząsteczek złoża na zewnątrz wkładu.
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Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności, należy
przed korpusem z wkładem serii FCCBKDF2 zainstalować korpus z wkładem mechanicznym serii FCPS lub FCPP.
  

  

Zalety wkładów:

- Kompleksowe rozwiązanie (trzystopniowa filtracja)
- Obniżają stężenie metali ciężkich (arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci)
- Zamieniają jony wapnia i magnezu na jony sodu (zmiękczają wodę)
- Obniżają stężenie żelaza
- Usuwają siarkowodór
- Usuwają pestycydy
- Usuwają do 99% wolnego chloru z wody
- Usuwają substancje organiczne
- Usuwają z wody fenol oraz benzen
- Poprawiają smak i zapach wody
- Wkłady wyposażone są w końcowy filtr, który zapobiega wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu

Dane techniczne:

Wymiary:
wysokość: 9 7/8" (25 cm)
średnica: 4½" (11,5 cm)
temperatura pracy: 2-45°C
zalecany przepływ: do 12 l/min
żywotność: do 6 miesięcy / 16000 litrów*

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany
wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub
nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Cena za sztukę.
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