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Opis produktu

Wktad weglowy usuwanie chloraminy CRC 4510-P5

Specjalistyczny wktad weglowy do obudowy BB10" usuwajacy chloraminy z doktadnoscia filtracji mechanicznej do 0,5 mikrona.

Wktad wykonany z czystego, spiekanego wegla kokosowego, ktéry jest produkowany z wyselekcjonowanych tupin orzecha kokosowego.
Charakteryzuje sie wysoka gestoscig i objetoscig mikroporéw, a takze duzg powierzchnia, co czyni go idealnym do oczyszczania wody pitnej,
produkcji napojéw, dializ, wody akwariowej oraz innych zastosowan zwigzanych z zywnoscig.

Usuwa chlor, zwigzki chloropochodne, niepozadane zwigzki aromatyczne i smakowe. Dzieki zaawansowanej technologii produkcji wktad
zapewnia niski spadek ci$nienia, wysoka zdolnos¢ zatrzymywania rozpuszczonych zwigzkéw oraz doskonata redukcje zanieczyszczen.

Wktady te spetniaja wymagania NSF/ANSI dotyczace redukcji LZO i THM, redukcji otowiu, redukcji chloraminy, smaku i zapachu chloru oraz
innych standardéw czystosci i bezpieczenstwa materiatéw konstrukcyjnych. Produkowane sa w Tajlandii, w zaktadzie z certyfikatem ISO 9001.

Przeznaczone sg do uzdatniania zimnej wody pitnej. Nie nalezy ich uzywa¢ do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie ani wody o nieznanym
pochodzeniu. Aby przedtuzy¢ zywotnos¢ wktadu, zaleca sie zainstalowanie przed nim wktadu usuwajacego zanieczyszczenia mechaniczne o
filtracji na poziomie 1 mikrona.

Wydajnos¢ wktaddw zostata przetestowana i zweryfikowana przez niezalezne laboratoria.
Przed pierwszym uzyciem zaleca sie namoczy¢ wktad w wodzie lub przeptukac¢ go woda przez kilka minut.
Posiadaja certyfikaty:

e certyfikowany standard NSF/ANSI 42 - NSF,
o certyfikowany standard NSF/ANSI 42 - WQA,
o certyfikowany przez ISO 9001.
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