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Wkład węglowy z membraną UF
UFC-2510-10

Cena (z VAT) 59,00 zł

Producent Global Water

Opis produktu
Specjalistyczny wkład filtracyjny łączący spiekany węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego z membraną ultrafiltracyjną UF, przeznaczony do
dokładnego oczyszczania wody pitnej w jednym etapie filtracji.

Wkład wykonany jest z wysokiej jakości węgla kokosowego o zwartej, jednorodnej strukturze, który odpowiada za poprawę parametrów
organoleptycznych wody oraz adsorpcję zanieczyszczeń rozpuszczonych. Zintegrowana membrana ultrafiltracyjna (UF) stanowi dodatkowy,
fizyczny etap filtracji o bardzo wysokiej dokładności, umożliwiający zatrzymywanie cząstek o wielkości charakterystycznej dla ultrafiltracji, w tym
bakterii.

Połączenie węgla aktywnego z membraną UF pozwala na uzyskanie wysokiej precyzji filtracji, przy zachowaniu stabilnego przepływu wody oraz
niskiego spadku ciśnienia. Taka konstrukcja sprawia, że wkład pełni jednocześnie funkcję filtra węglowego oraz bariery mechanicznej o
podwyższonej skuteczności.

Wkład przeznaczony jest do uzdatniania zimnej wody pitnej. Nie należy stosować go do wody o nieznanym pochodzeniu ani w instalacjach, w
których wymagana jest dezynfekcja chemiczna. Wkład nie zastępuje systemów dezynfekcji wody, lecz stanowi zaawansowany etap filtracji
węglowej z dodatkową barierą mechaniczną.

Wkład może być stosowany w domowych systemach uzdatniania wody pitnej, w tym w filtrach kuchennych oraz wielostopniowych systemach
filtracji, jako etap końcowy lub samodzielny moduł filtracyjny.

Wydajność wkładu została przetestowana i zweryfikowana przez niezależne laboratoria.

Przed pierwszym użyciem zaleca się przepłukać wkład wodą przez kilka minut w celu odpowietrzenia i ustabilizowania przepływu.

Seria wkładów węglowych PureCarbo:

PureCarbo to linia wkładów filtracyjnych wykonanych ze spiekanego węgla aktywnego z łupin orzecha kokosowego, zaprojektowana z myślą o
stabilnej i powtarzalnej filtracji wody w domowych systemach uzdatniania. Wkłady tej serii charakteryzują się zwartą, jednorodną strukturą oraz
kontrolowaną dokładnością filtracji węglowej.

Seria PureCarbo obejmuje różne warianty konstrukcyjne, w tym wkłady węglowe, wkłady o podwyższonej czystości materiału oraz wkłady
łączące filtrację węglową z dodatkowymi technologiami, takimi jak ultrafiltracja UF, przy zachowaniu wspólnego standardu jakości i
kompatybilności.

Certyfikaty High Performance Carbon:
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