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e Wktad zmiekczajgcy wode GW-SOFT-
| BB20

= Cena (z VAT) 110,00 zt

_:_E' Dostepnos¢ W sprzedazy
Czas wysyiki 2 dni robocze
Producent Global Water

Opis produktu

Wktad zmiekczajgcy wode GW-SOFT-BB20

Wktad zmiekczajacy wode GW-SOFT-BB20 jest przeznaczony do obudéw BB20" i stuzy do zmiekczania wody poprzez zamiane jonédw wapnia i
magnezu na jony sodu.

Redukuje odkfadanie sie kamienia, co przekfada sie na lepsza wydajnos¢ detergentéw i brak osadu na naczyniach. Dzieki otwieranej konstrukcji
umozliwia fatwg wymiane zuzytego ztoza, co obniza koszty eksploatacji.

Dzieki takiemu rozwigzaniu za obudowe zaptacisz tylko raz - nastepnie mozesz samodzielnie wymieniac ztoze, co przyczyni sie do znacznie
tanszej (3 x taniej) eksploataciji.

Wewnatrz obudowy znajduje sie 3,5 litra ztoza jonowymiennego.

Wktad pasuje do obuddéw typu BB20" z niebieskimi korpusami.

Wktad przeznaczony do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogdlnouzytkowej.

Wktadu nie nalezy uzywac do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

W celu przedtuzenia zywotnosci przed wktadem nalezy zastosowa¢ wktad sznurkowy lub piankowy.

Zalety wkiadu:
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wyprodukowany w Polsce,

zawiera wydajne ztoze zamieniajgce jony wapnia i magnezu na jony sodu,

eliminuje odktadanie sie kamienia,

zwieksza wydajnos¢ stosowanych detergentéw nawet do 30%,

miekka woda nie pozostawia osadu na sztu¢cach oraz szkle,

wyposazony jest w koncowy filtr zapobiegajacy wydostawaniu sie ztoza na zewnatrz wktadu,

tatwa mozliwo$¢ wymiany ztoza: teraz nie musisz kupowac kolejnego wkfadu, dzieki czemu obnizasz koszty eksploatacji.

Dane techniczne:

Wysokos¢: 20" (51 cm)

Srednica: 4%" (11,5 cm)

Temperatura pracy: 2-40°C

Zalecany przeptyw: do 12 I/min

Czas wymiany:

Zywotnoé¢ wktadu: zalezna od jakosci wody.

Dostepnos¢:

Produkt dostepny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyiki zalezy od ilosci zaméwien, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:
Wysytka gratis (Polska), dla zamoéwien powyzej 500 zt.
Bezpieczenstwo:

Przeczytaj przed dostawa:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz wiecej informacji?
Jesli nadal masz jakie$ pytania, napisz - chetnie pomozemy!

Skorzystaj z zaktadki KONTAKT, by porozmawiac z naszym konsultantem.
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