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Filtr wody na cały dom GW-3-BB10

Cena (z VAT) 668,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

Odpowiedni filtr wody to klucz do zdrowszej i czystszej wody!

Filtr wody na cały dom GW-3-BB10

Profesjonalny zestaw filtracyjny GW-3-BB10 do zamontowania na głównym ujęciu wody w budynku. Komplet z wkładem zmiękczającym wodę.

System filtracji wody GW-3-BB10 to wydajne rozwiązanie zapewniające czystą wodę w całym domu. Oferuje trójstopniową filtrację, usuwając
zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, drobiny zanieczyszczeń), chemiczne (chlor, pestycydy, detergenty) oraz poprawiając smak i zapach
wody. Jest łatwy w montażu i obsłudze, co czyni go idealnym dla każdego gospodarstwa. Jego zalety to nie tylko poprawa jakości wody, ale także
ochrona instalacji i urządzeń domowych przed osadami i korozją, co przekłada się na dłuższą ich żywotność i mniejsze koszty eksploatacji.

Ten zestaw uzdatniania wody jest zmontowany i gotowy do instalacji. Do łączenia obudów filtracyjnych ze stelażem zastosowano śruby i
podkładki ze stali nierdzewnej. Zalecamy zastosować zawory kulowe przed i za zespołem filtrów - ułatwią one okresową wymianę wkładów.

Dzięki gwintowanym połączeniom istnieje łatwa zmiana kierunku przepływu wody w zestawie, w prawą lub lewą stronę, wystarczy w odpowiedni
sposób zamocować stelaż. 

Etapy filtracji:

1. Wkład polipropylenowy 5 mikron GW-PS5-BB10 - wkład z pianki polipropylenowej usuwający zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak:
rdzę, piasek, muł oraz zawiesiny.

2. Wkład węglowy GW-BL-BB10 - wkład wykonany ze spiekanego węgla aktywowanego, który usuwa z wody od 98% do 99% wolnego
chloru, rozpuszczalników chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych (poprawiają smak i zapach wody), a także do 85%
pestycydów pochodzenia chloropochodnego, związków wieloaromatycznych, fenolu, benzenu oraz substancji organicznych. 

3. Wkład zmiękczający GW-SOFT-BB10 - zawiera wydajne złoże zamieniające jony wapnia i magnezu na jony sodu, zapobiega odkładaniu
się kamienia.

Koszty eksploatacyjne*:

Wkład polipropylenowy - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład węglowy: - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład zmiękczający** - zalecana wymiana zależnie od zużycia wkładu - KUP TUTAJ.

*Zależnie od jakości wody.

**Wkład zmiękczający wymieniamy lub regenerujemy wg potrzeb, w zależności od twardości wody surowej.

W skład kompletu wchodzą:

- 3 obudowy BB 10" z mosiężnymi gwintami, 
- stelaż do obudów wraz z wkrętami,
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- klucz do odkręcania obudowy,
- wkład piankowy polipropylenowy 5 mikronowy GW-PS5-BB10,
- wkład węglowy GW-BL-BB10,
- wkład zmiękczający GW-SOFT-BB10.

W zestawie profesjonalne obudowy typu BB10" uszczelnione podwójnym oringiem.

Dane techniczne:

Wymiary filtra do wody: 43 cm x 58 cm x 20 cm (wys./szer./gł.)
Przyłącze wody: GW 3/4" (wejście i wyjście wody)
Temp. wody zasilającej: 5 - 38°C
Ciśnienie wody zasilającej: 1,5 - 6,0 bar
Zalecany przepływ wody - do 12 litrów/minuta 

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Wybór filtra nigdy nie był prostszy. Ten domowy filtr wody na cały dom sprawi, że Twoja woda będzie czystsza i zdrowsza, a Ty zapomnisz o
osadach z kamienia.

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.                                          

 Zobacz TUTAJ krótki poradnik instalacyjny.

Dodatkowe wyposażenie: 

Przy zakupie tego filtra możesz kupić tester twardości wody (wystarczy na ok. 50 pomiarów). Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.
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