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i Zestaw napowietrzajgcy 1354

Cena (z VAT) 1 520,00 zt

Producent Global Water

Opis produktu

Innowacyjny system napowietrzania - czystsza i lepsza woda studzienna!

Zestaw napowietrzajacy wode studzienng to nowoczesne rozwigzanie wspomagajace uzdatnianie wody, ktére pozwala na skuteczne
wprowadzenie tlenu do wody pobieranej ze studni. Napowietrzenie jest kluczowym procesem eliminujacym trudne do usuniecia zwigzki, takie
jak:

zelazo (Fe),

mangan (Mn),

nadmierna utlenialnos¢,

amoniak,

siarkowodor,

metan,

zanieczyszczenia powodujgce metnosc.

Dzieki napowietrzaniu dochodzi do utleniania zelaza Fe(ll) do Fe(lll) oraz manganu Mn(ll) do Mn(IV), co umozliwia ich skuteczniejsze usuniecie w
dalszych etapach filtracji. Dodatkowo proces ten podnosi pH wody poprzez usuwanie dwutlenku wegla (CO2), co znaczaco poprawia efektywnosc
odzelaziania i odmanganiania. Wymiana gazowa w zestawie wspomaga réwniez eliminacje gazéw takich jak siarkowodér i metan, ktére moga
powodowac nieprzyjemny zapach wody.

Budowa i zasada dziatania:

Zestaw sktada sie z trzech kluczowych elementéw:

1. Butla napowietrzajgca - petni funkcje komory, w ktérej dochodzi do mieszania wody z powietrzem.

2. Aspirator - urzadzenie zaciggajgce powietrze z otoczenia i wprowadzajace je do wody podczas jej przeptywu.

3. System ptywakowy - reguluje proporcje ,woda : powietrze” wewnatrz butli, co zapewnia optymalny poziom natlenienia i poprawia
proces uzdatniania.

Woda jest napowietrzana kazdorazowo przy jej poborze, dzieki czemu proces jest ciagty i skuteczny. Powietrze znajdujace sie w butli wspomaga
réwniez odgazowanie wody, co eliminuje niepozadane substancje lotne.

Zastosowanie zestawu:

* Nie zastepuje zbiornika hydroforowego, ale stanowi jego doskonate uzupetnienie w przypadku koniecznosci napowietrzenia wody.

¢ Idealne rozwigzanie dla uzytkownikéw posiadajgcych zbiornik hydroforowy z przepong lub falownik z matym zbiornikiem przeponowym.

* Kompaktowa konstrukcja zestawu zajmuje znacznie mniej miejsca niz tradycyjny ocynkowany zbiornik hydroforowy, ktéry réwniez - po
odpowiedniej modyfikacji - moze petni¢ funkcje zestawu napowietrzajgcego.
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Wymagania techniczne:
Aby zestaw dziatat poprawnie i skutecznie pobierat powietrze przez aspirator, wymagany jest przeptyw wody na poziomie 1-3 m3/h.

Porada:

Jesli posiadasz juz ocynkowany zbiornik bezprzeponowy to lepszym rozwigzaniem bedzie przerébka tego zbiornika za pomocg dedykowanego
zestawu czesci (dostepne TUTA)). Dzieki takiej zmianie ilos¢ powietrza dodawana do wody bedzie znacznie wieksza poniewaz zbiornik
hydroforowy ma wieksza pojemnos¢, wiec efekt uzdatniania bedzie nieco lepszy.

Kolor butli moze réznié sie od pokazanego na zdjeciu produktu.
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