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Zmiekczacz do wody twardej Clack
1865

Cena (z VAT) 6 660,00 zt

J} Producent Global Water

Opis produktu

Zmiekczacz do wody twardej Clack 1865

Profesjonalne urzadzenie do uzyskiwania idealnie miekkiej wody, ktére jest catkowicie bezobstugowe, proste w montazu. Montuje sie je za
wodomierzem lub zbiornikiem hydroforowym dowolnego rodzaju.

Sprzet doskonale sprawdzi sie w domach, pensjonatach, hotelach oraz zaktadach przemystowych, w zaleznosci od twardosci wody i jej zuzycia.

Urzadzenie wyposazono w niezawodng, oryginalng gtowice sterujaca renomowanej amerykanskiej firmy Clack Corporation, co gwarantuje
wysoka jakos¢ i diugotrwate dziatanie.

Jak dziata?

Zmiekczacz wymienia jony wapnia i magnezu (odpowiedzialne za twardos$¢ wody) na jony sodu podczas przeptywu wody przez specjalne ztoze.
Po wyczerpaniu zdolnosci ztoza nastepuje jego automatyczna regeneracja przy uzyciu soli. Czestotliwos¢ regeneracji zmiekczacza zalezy od
twardosci wody surowej oraz ilosci zuzywanej wody.

Korzysci z uzytkowania zmiekczacza:

Oszczednos¢ na srodkach czystosci: zuzycie proszku do prania i detergentéw zmniejsza sie o co najmniej 50%.

Brak potrzeby stosowania soli w zmywarce i zmiekczaczy do pralki.

0 50% mniejsze zuzycie mydta, ptynéw, szampondw, odzywek, kosmetykdéw myjacych.

Urzadzenia domowe, takie jak pralka, zmywarka, terma, nawilzacz, czy piec CO, dziataja dtuzej dzieki eliminacji kamienia z wody.
Mniejsze zuzycie energii zwigzane z ogrzewaniem, poniewaz instalacje grzewcze nie zarastajg kamieniem.

tatwiejsze czyszczenie tazienek - mniej zaciekdéw i osadéw na armaturze i glazurze.

Lepszy smak napojéw i potraw, oraz mniejsze zuzycie kawy i herbaty.

Miekka woda jest delikatniejsza dla skéry, poprawiajac jej elastycznosc.

Giéwne cechy sterownika Clack IA:

tatwe programowanie i mozliwos¢ petnej personalizacji ustawien.
Mikroprocesor zapisujacy ustawienia nawet w przypadku awarii zasilania.
Regeneracja sterowana objetosciowo lub czasowo.

Uzepetnianie zbiornika woda uzdatniong zapewnia oszczednos¢ soli.
Mozliwos¢ ustawienia dowolnej twardosci wody uzdatnionej.

12V transformator zapewniajacy bezpieczne napiecie pracy sterownika.
Nowoczesna technologia.

Niezawodnos¢:

Niezawodnos$¢ systemu uzdatniania wody zalezy przede wszystkim od jakosci gtowicy sterujgcej. W naszym urzadzeniu nie ma kompromiséw -
kluczowym priorytetem jest trwatos¢ i niezawodnos¢. Dlatego zastosowaliSmy najnowsza gtowice renomowanej amerykanskiej firmy Clack
Corporation, ktéra ma prawie 80 lat doswiadczenia w produkcji sterownikédw. Aby pobra¢ broszure informacyjna, kliknij TUTA).
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Nowoczesna technologia:

Sercem urzadzenia jest najnowszy sterownik Clack, wyznaczajacy nowy standard w uzdatnianiu wody. Gtowice Clack, sa przez nas stosowane od
ponad 30 lat, pozostajg niezawodne, a ten model taczy sprawdzong konstrukcje z nowoczesna elektronika.

Badania wody:

Prezentowane urzadzenie bedzie dziatato znakomicie jesli wyniki badania Twojej wody majg nizsze lub réwne parametry od podanych ponizej:
Poziom pH: 5,0 - 10,0

Zelazo: ponizej 1 mg/l (1000 pg/l)

Mangan: ponizej 0,1 mg/l (100 pg/l)

Zawartos¢ weglanu wapnia: max. 1500 mg/I (87,7 °dH)

Stezenie jonu amonowego: max. 0,4 mg/l (dotyczy wody studziennej)

Utlenialno$¢ (indeks nadmanganianowy): max. 5 (dotyczy wody studziennej)

Bezpieczenstwo i wygoda uzytkowania:

Zawor By-pass: TAK

Regulacja jakosci wody: TAK

Zabezpieczenie przed zalaniem: TAK
Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem: TAK
Pobér wody podczas regeneracji urzadzenia: TAK

Prosta instalacja:

Zainstalowanie zmiekczacza wody jest banalnie proste, posiadajac odpowiednie narzedzia, kazdy jest w stanie wykona¢ montaz we wtasnym
zakresie. Aby podtaczy¢ urzadzenie, niezbedny jest odptyw do kanalizacji i gniazdko 230 V. W zestawie zawoér by-pass, ktéry utatwia instalacje
oraz daje mozliwos$¢ odfaczenia urzadzenia bez pozbywania sie wody w budynku. Dla sprawnej instalacji polecamy zakup elastycznych
przewodéw instalacyjnych.

Urzadzenie dostarczamy zaprogramowane (usrednione wartosci jakosci wody) - instalujesz zmiekczacz wody Clack i gotowe!

Koszty eksploatacyjne:

Smiesznie mate!

Urzadzenie nie wymaga okresowych przegladéw gwarancyjnych = Twéj Zysk.

Serwis urzgdzenia ogranicza sie do ptukania wktadu filtra wstepnego, oraz okresowego uzupetniania zapasu soli pastylkowanej stuzgcej do
regeneracji ztoza. Bez zadnego problemu mozesz zrobi¢ to samemu!

Potrzebujesz wiecej informacji?

Krotki poradnik jak szybko i sprawnie zainstalowa¢ zmiekczacz wody TUTA).
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