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Zmiekczacz wody Blue Soft RX110
Twin

Cena (z VAT) 7 400,00 zt

| } Producent Global Water

Opis produktu

Staty dostep do miekkiej wody - nawet przy intensywnym zuzyciu!

Szukasz niezawodnego rozwigzania dla swojej firmy, hotelu, piekarni, pralni lub zaktadu ustugowego? Blue Soft RX110 Twin to zmiekczacz wody
klasy premium, ktéry gwarantuje nieprzerwang dostawe idealnie miekkiej wody - nawet w czasie regeneracji. To rozwigzanie stworzone z myslg
o intensywnej eksploatacji i wysokich wymaganiach jakosciowych.

Czysta, miekka woda bez przerw:

Dzieki zastosowaniu systemu dwubutlowego, urzadzenie pracuje w trybie naprzemiennym - podczas gdy jedna kolumna podlega regeneracji,
druga nieprzerwanie dostarcza wode zmiekczong. Taka konstrukcja eliminuje przestoje i zapewnia ciggto$¢ uzdatniania, co ma kluczowe
znaczenie w obiektach komercyjnych.

Dlaczego warto wybrac Blue Soft RX110 Twin?

* Redukcja twardosci wody - skutecznie eliminuje jony wapnia i magnezu, ktére powodujg kamien kottowy.
¢ Oszczednos$¢ - nawet do 60% mniej Srodkéw chemicznych i do 20% nizsze rachunki za energie.

¢ Ochrona instalacji i urzadzen - mniejsze ryzyko awarii i diuzsza zywotnos$¢ AGD i sprzetéw przemystowych.
e Mniej pracy - brak osadéw = mniej czyszczenia sanitariatéw, baterii czy szyb prysznicowych.

Jak dziata ten system uzdatniania?

Woda przeptywa przez wysokowydajne ztoze jonowymienne, ktére wymienia jony odpowiedzialne za twardos$¢ (Ca2+ i Mg2+) na neutralne jony
sodu. Kiedy zdolnos$¢ jonowymienna sie wyczerpie, ztoze jest automatycznie regenerowane roztworem soli - bez ingerencji uzytkownika. System
dziata zaréwno w trybie objetosciowym, jak i czasowym.

Kluczowe elementy i zalety:

e Ceramiczny zawér sterujgcy - trwaty i odporny na zuzycie.

* Inteligentna gtowica - wyswietlacz LCD, blokada przyciskéw, tryb regeneracji opdznionej.

e Podsypka kwarcowa - zapewnia optymalny przeptyw wody przez ztoze.

» Zywica o trwatosci do 20 lat - niezawodno$¢ potwierdzona praktyka.

e Zasilanie 12V - bezpieczne i energooszczedne.

¢ Podtrzymanie pamieci przy zaniku pradu (24h) - brak koniecznosci ponownego programowania.

¢ Indykator cyklu pracy - biezaca informacja o aktualnym etapie dziatania urzadzenia.

¢ Funkcja manualnej zmiany cyklu pracy - mozliwos¢ recznego sterowania procesami w razie potrzeby.
¢ Stata kontrola parametréw pracy urzadzenia - inteligentne monitorowanie dziatania systemu.

* Staty wskaznik natezenia przeptywu wody uzdatnionej - biezace dane o ilosci filtrowanej wody.
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Komfort i oszczednos¢ w jednym:

Zmiekczacz Blue Soft RX110 Twin to inwestycja, ktéra zwraca sie szybciej niz myslisz. Dzieki skutecznej eliminacji twardosci wody zmniejszaja
sie koszty eksploatacyjne catego obiektu: od ogrzewania, przez srodki czystosci, az po konserwacje urzadzen.

Instalacja i uzytkowanie:

Urzadzenie jest dostarczane w petni zaprogramowane - wystarczy podtaczy¢ je do gtéwnego ujecia wody (za wodomierzem), odptywu do
kanalizacji oraz gniazdka 230 V. Montaz mozna wykona¢ samodzielnie - bez utraty gwarancji.

Minimalne koszty eksploatacyjne:

Brak przegladéw serwisowych, brak chemii. Jedyne, co musisz robi¢, to okresowo uzupetnia¢ sél pastylkowana - tatwo, szybko i bez
dodatkowych kosztéw.

Badania wody:

Prezentowane urzgdzenie bedzie dziatato znakomicie jesli wyniki badania Twojej wody majg nizsze lub réwne parametry od podanych ponizej:
Poziom pH: 5,0 - 10,0

Zelazo: ponizej 1 mg/l (1000 pg/l)

Mangan: ponizej 0,1 mg/l (100 pg/l)

Zawarto$¢ weglanu wapnia: max 1500 mg/I (87,7 °dH)

Stezenie jonu amonowego: max 0,4 mg/l (dotyczy wody studziennej)

Utlenialnos$¢ (indeks nadmanganianowy): max 5 (dotyczy wody studziennej)

Blue Soft RX110 Twin to idealne rozwiazanie, jesli:

e Potrzebujesz nieprzerwanego dostepu do miekkiej wody.
¢ Pracujesz w branzy, gdzie czystos¢ i niezawodnos¢ sg kluczowe.
¢ Szukasz profesjonalnego, bezawaryjnego zmiekczacza do zastosowan komercyjnych.
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