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Zmiękczacz wody Global Water Pure
Soft Mini

Cena (z VAT) 2 350,00 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Global Water

Opis produktu

Zmiękczacz wody

PURE SOFT
od Global Water

Wysoka skuteczność

Intuicyjna głowica sterująca

Regeneracja
typu UP-Flow

Licznik przepływu
wody uzdatnionej
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Unikalny system zmiękczania wody twardej w wersji MINI!

Zmiękczacz wody Global Water Pure Soft Mini

Przyjemność, oszczędność i wygoda, którą zapewni Ci miękka woda!
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Jeżeli w twoim domu zamiast czystej, miękkiej wody pojawia się płynny węglan wapnia, a na kranach, w czajniku oraz innych domowych
urządzeniach tworzy się biały lub żółty osad, to dobrze wiesz ile pracy i wysiłku trzeba włożyć w walkę z tym podstępnym wrogiem. Raz usunięte
osady pojawiają się znowu niczym chwasty na działce. Usunięcie zewnętrznych objawów co prawda poprawia nastrój, ale nie likwiduje przyczyny
problemu. Twarda, zakamieniona woda występuje na większości obszarów naszego kraju, a jej użytkowanie pociąga za sobą nie tylko czas i
wysiłek włożony w utrzymanie czystości, ale też spore koszty wynikające z nadmiernego zużywania sprzętów domowych (pralka, zmywarka,
armatura), instalacji c.o. czy podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody. Wymiana lub naprawa większości z tych urządzeń to wydatek znacznie
przewyższający zakup dobrego zmiękczacza do wody.

Ten zmiękczacz wody to w pełni bezobsługowe, automatyczne urządzenie wysokiej jakości, które będzie doskonałym strażnikiem Twojego
komfortu. Zamontowany na wejściu wody do budynku zapewni idealnie miękką wodę dla całej rodziny. Niezawodna, intuicyjna głowica
sterująca, najlepszy proces regeneracji złoża jonowymiennego, licznik przepływu wody uzdatnionej oraz 10 lat gwarancji to tylko niektóre z zalet
tego mini urządzenia. Niech Cię nie zmyli rozmiar tego urządzenia, które nie tylko skutecznie zmiękcza wodę, ale także to jest jednym z
najtańszych w eksploatacji zmiękczaczy, w którym zużycie soli na regenerację wynosi zaledwie około 1,3 kg.

Co zyskasz dzięki zmiękczaczowi do wody?

Chronisz bezcenny stan zdrowia Twojej rodziny, zapewniając lepszą jakość wody do spożycia i użytku domowego.
Oszczędzasz na kosztach ogrzewania nawet o 20%, ze względu na ochronę urządzeń grzewczych i instalacji przed kamieniem
kotłowym.
Ochronisz urządzenia grzewcze, AGD i wydłużysz ich żywotność, unikając negatywnego wpływu osadów z kamienia.
Oszczędzisz na środkach piorących, czyszczących i myjących nawet o 60%, ponieważ zmiękczona woda lepiej spienia detergenty.
Zmniejszysz zużycie wody, lepiej pieniące się detergenty łatwiej wypłukać (płyny do naczyń, szampony, mydła, żele).
Łatwiej utrzymasz czystość baterii, sanitariatów, kabin prysznicowych i wanien dzięki zmniejszeniu ilości osadów.
Oszczędzisz czas, który poświęciłbyś na naprawy instalacji w swoim gospodarstwie domowym.

Nie zastanawiaj się dłużej i już teraz dokonaj zakupu zmiękczacza wody. Zasługujesz na najwyższą jakość wody uzdatnionej!

Dane techniczne zmiękczacza wody Global Water Pure Soft Mini:

Wymiar: 54 cm 31 cm x 44 cm (wys./szer./gł) + przyłącze wody 5 cm
Menu głowicy w j. polskim
Maksymalna twardość wody zasilającej: 88°dH (1500 mg CaCO3)
Maksymalny przepływ wody: 1000 l/h
Ilość złoża jonowymiennego: 11 litrów
Rodzaj złoża jonowymiennego: Purolite C100E
Pojemność zasobnika soli: 10 kg
Temperatura wody zasilającej: 5 – 38°C
Ciśnienie zasilania: 1,5 – 6 bar
Przyłącze wody: 3/4”
Zasilanie: 220V/50Hz (bezpieczny transformator w komplecie)
Ilość osób korzystających z wody: 1 - 3
Niezbędne jest podłączenie do kanalizacji (nie musi być w pobliżu)
Tryb regeneracji: objętościowa
Rodzaj regeneracji: UP-Flow (regeneracja przeciwprądowa)
Pobór wody podczas regeneracji: TAK
Przygotowanie solanki z wody miękkiej: TAK

Max wydajność pomiędzy regeneracjami:

Twardość wody surowej 10°dH: 3300 l
Twardość wody surowej 15°dH: 2200 l
Twardość wody surowej 20°dH: 1650 l
Twardość wody surowej 25°dH: 1320 l
Twardość wody surowej 30°dH: 1100 l
Twardość wody surowej 35°dH: 940 l
Twardość wody surowej 40°dH: 820 l
Twardość wody surowej 45°dH: 730 l
Twardość wody surowej 50°dH: 660 l

Koszty eksploatacji zmiękczacza:

Zużycie prądu: 3W w czasie pracy i 15W podczas regeneracji
Średnie zużycie soli na regenerację: 1,3 kg
Średnie zużycie wody na regenerację: 137 l
Zalecana wymiana złoża: co 20 lat

Średni koszt uzdatnienia 1m3 wody wynosi tylko 3,80 zł*
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* Dotyczy ustawień fabrycznych urządzenia i obejmuje koszt energii elektrycznej, soli i wody potrzebnej na regenerację złoża przy twardości
wody surowej 25°dH, wg cen z dnia 07.11.2022.

Dodatkowe zalety:

Intuicyjna głowica sterująca pracą zmiękczacza, którą zaprogramuje nawet dziecko! Menu w języku polskim. Wybierany tylko aktualny czas oraz
twardość wody zasilającej i to wszystko – resztą zajmie się elektroniczny moduł sterujący. Od tej chwili możesz zapomnieć o problemach
wynikających z twardej wody. Podtrzymanie pamięci sprawi, że dane programowania nie zostaną utracone w wyniku braku prądu.
Urządzenie nie redukuje ciśnienia wody w instalacji.
Suchy zbiornik oraz ruszt solanki – gwarancją braku złogów solnych wewnątrz zasobnika soli.

  

Niewielka ilość ruchomych części oraz brak części metalowych, które powodują korozję lub utlenianie.

Przeciwprądowy system regeneracji złoża zapewnia równomierne rozprowadzenie solanki oraz skuteczną regenerację przy niewielkiej ilości soli
zużywanej podczas regeneracji.
Wewnętrzne obejście wody w głowicy zapewnia ciągły dostęp do wody przez użytkownika, nawet w przypadku regeneracji złoża.
Przygotowywanie solanki do regeneracji  - automatyczne, z wody miękkiej.
Niezawodny, mikroprocesorowy system sterowania procesem uzdatniania wody.
Wysoka skuteczność oczyszczania wody
Niezawodność działania
Funkcja usuwania żelaza
Wybitnie proste programowanie urządzenia: przyjazny i czytelny panel sterujący:
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Bezpieczeństwo:

Napięcie zasilania 24 V
Potrójne zabezpieczenie przed zalaniem

Niezawodność:

System ochrony zaprogramowanych danych
Skuteczny i niezawodny dyskowy zawór sterujący
Polietylenowy zbiornik solanki o zwiększonej gęstości i wytrzymałości
Wzmacniana włóknem szklanym butla na żywicę jonowymienną
Gwarancja 10 lat na wady fabryczne
Gwarancja 10 lat na urządzenie

Unikalne rozwiązania:

Ustawienie czasu trwania cykli regeneracji
Regeneracja typu UP-Flow w trybie objętościowym
Zegar 24-godzinny
Informacja o pozostającej ilości wody miękkiej
Wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji
Licznik przepływu wody uzdatnionej
Alarm niskiego poziomu soli
Podświetlany ekran
Regulacja twardości wody uzdatnionej

Prosta instalacja: 

Zmiękczacz do wody instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z
powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji. Aby jeszcze bardziej uprościć proces instalacji, możesz dokupić dwa
elastyczne przewody instalacyjne - do wyboru w 'opcjach'. 
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Zastosowanie przewodów ułatwia instalację i skraca czas montażu. 
Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

Każde urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass, który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia.
Każde urządzenie posiada możliwość precyzyjnego ustawienia twardości wody uzdatnionej.  

Aby poprawnie zamontować ten zmiękczacz do wody, niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V.
Odpływ do kanalizacji może być umieszczony powyżej urządzenia oraz w dowolnej odległości od niego.
W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi.
Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Obsługa eksploatacyjna:

Serwis urządzenia ogranicza się do płukania wkładu filtra wstępnego, oraz okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do
regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

Gwarancja:

10 lat gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.
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Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water
Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz być zadowolony z zakupu zmiękczacza wody, który skutecznie zmiękcza wodę, pozwala na ustawienie preferowanej maksymalnej
twardości wody, jest kompaktowy, a przy tym bezkompromisowy, to nie mogłeś lepiej trafić! Ciesz się najwyższą jakością wody uzdatnionej w
Twoim domu.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące tego jak działa zmiękczacz wody lub samego procesu zmiękczania wody, napisz - chętnie
pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem. 

Krótki poradnik jak szybko i sprawnie przeprowadzić montaż zmiękczacz wody - czytaj TUTAJ.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty niebędące częścią zestawu znajdują się w zakładce 'Akcesoria'.

Filtr wstępny:

Kupując to urządzenie, zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody.
Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych, oraz skokami ciśnienia podczas poboru
wody. 
Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.
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W opcjach można też wybrać profesjonalny filtr wstępny z reduktorem ciśnienia wody. Chroni on urządzenie oraz instalację
przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych, oraz skokami ciśnienia wody. 

Pełny opis urządzenia znajdziesz TUTAJ.

Sól pastylkowana:

Sól pastylkowana do zmiękczaczy do wody jest zawsze dostępna w naszym sklepie, ale możesz kupić ją już teraz – do wyboru w opcjach w
promocyjnej cenie. 

Syfon z przerwą powietrzną:

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody. 
Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi
zapachami pochodzącymi z kanalizacji. 
Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.
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Tester twardości wody:

Przy zakupie tego filtra możesz kupić tester twardości wody za 15 zł (wystarczy na ok. 50 pomiarów). Dodaj produkt Global Water Pure Soft Mini
do koszyka, a następnie w oknie z polecanymi produktami znajdziesz ofertę specjalną dedykowaną dla tego produktu. Dodaj tester do koszyka z
przewijanej listy produktów, aby kupić go już teraz w promocyjnej cenie!
Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

 

Oferta specjalna:

Kupując ten system uzdatniania wody, możesz zadbać też o idealną czystość wody przeznaczonej do spożycia. W naszej ofercie rewelacyjny
system odwróconej osmozy w promocyjnej cenie. Pełny opis urządzenia znajdziesz TUTAJ.
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